
感温油漆 温变 变色宝 1000（g）

产品名称 感温油漆 温变 变色宝 1000（g）

公司名称 东莞市变色宝颜料有限公司

价格 面议

规格参数 防伪原理:温变
品牌:变色宝
单件净重:1000（g）

公司地址 广东 东莞市
万江区水蛇涌工业园盈丰大厦A座4楼

联系电话 076928632020 13929252835

产品详情

本公司生产的温变油漆分为四大类：常温下显示某种特定颜色，经加温后颜色消失变为无色，冷却后立
即恢复到原有颜色，因其变化过程可逆，称为“可逆温变消色油漆” ；在常温下显示无色，经加温后变
为另外一种颜色，冷却后又恢复为原来的无色，因其变化过程可逆，称为“可逆温变发色油漆”；油墨
在常温下显示颜色，加温后变为另外一种颜色，因其变化过程可逆称为“可逆温变转色油漆”；加温后
从无色或从某种特定颜色转变为另外一种颜色，经过加温后显示的颜色也不会消失，故称为“不可逆温
变色油墨”。

 

 现有品种主要为： 加热 一、 可逆温变消色（有色 无色） 例如：红色→无色 冷却
温度有：10℃、15℃，30℃，40℃，50℃，60℃，70℃、80℃、100℃等 加热 二、可逆温变发色（无色
有色）60℃ 例如：无色→红色 无色→蓝色 冷却 加热 三、可逆温变转色（有色
有色）温度有：50℃、60℃、70℃、80℃ 例如：黑色→红色 冷却
四、不可逆温变色（无色→有色、有色→有色） 60℃以上 例如：无色→红色 红色→黑色 目前公司温变
油墨的变色范围有：消（发）色红、黄、蓝、黑、灰、墨绿、草绿、玫红等；另外，公司可由用户提出
任何颜色的变化，由我们根据客户要求制作。

 

热敏变色（温变）油墨种类介绍及使用注意事项 1、
热敏变色（温变）水性柔版印刷油墨及水性凹版印刷油墨 热敏水性柔版印刷油墨适用于大批量包装生产
的企业，针对各种不同型号的柔版印刷机，我们可调配出对应的油墨。主要应用于香烟、食品、饮料、
农药等名牌产品的大批量包装印刷。 热敏变色水性防伪油墨顺应目前烟草包装上提出的环保需求。符合
国家的有关政策导向，由于其美观及检测方便，受到很多烟厂的欢迎，同时也为烟包印刷企业占领市场
打下了良好的基础。 2、 溶剂型热敏变色凹版油墨 溶剂型热敏凹版油墨适用于大批量包装生产的企业，
印刷效果良好，变色迅速，色彩饱满。它能很好地满足塑料制品和烟草包装印刷企业相应的印刷方式。



（凹印制版时，版纹必须加深；用于凹印的溶剂为环己酮、二甲苯等） 3、 热敏变色胶印油墨 热敏材料
可制成胶印油墨，但印刷颜色总体比普通胶印油墨的颜色淡，这主要与变色材料有关。我们开发的胶印
油墨印刷均匀、平整并且可以与荧光技术复合，可用于票据、包装、书籍等的防伪印刷，从而具有多重
防伪的功能。 4、 丝网印刷油墨 丝印型防伪油墨可以在350目以下使用，图案效果良好，平滑，色泽饱满
，上述所有防伪材料均能满足丝印要求。

 

1． 感温变色油墨的颜色变化（26℃-31℃之间是一个颜色到另一个颜色的渐变过程，还可以选择其它的
变色温度）

大红26℃-31℃无色，玫红26℃-31℃无色， 金红26℃-31℃无色， 橙红26℃-31℃无色，

墨绿26℃-31℃无色，草绿26℃-31℃无色， 孔雀绿26℃-31℃无色， 宝蓝26℃-31℃无色，
深蓝26℃-31℃无色，海蓝26℃-31℃无色， 黑色26℃-31℃无色， 棕黑26℃-31℃无色，

紫色26℃-31℃无色，咖啡26℃-31℃无色， 黄色26℃-31℃无色

 

橙色26℃-31℃黄色，绿色26℃-31℃黄色， 紫色26℃-31℃蓝色， 紫色26℃-31℃红色，

红色26℃-31℃黄色，蓝色26℃-31℃黄色， 红色26℃-31℃浅蓝色，蓝色26℃-31℃浅红色，

 

我公司还可以根据客户需要定做其它变色组合。

 

2． 我公司感温变色的温度有：5℃-8℃，6℃-9℃，8℃-13℃，12℃-14℃，16℃-18℃，21℃-24℃，23℃-2
7℃，26℃-31℃，30℃-35℃，36℃-41℃，38℃-43℃，40℃-45℃，45℃-50℃，46℃-51℃，48℃-53℃，60
℃-65℃，65℃-70℃，70℃-78℃等等。

本产品的防伪原理是温变，品牌是变色宝，单件净重是1000（g），着色力是100（％），细度是15（um
），粘度是15（S），适用对象是布料,纸张,塑胶,金属等，流动度≥是5（mm），干性≤是15，固着速度
≤是5（min），保质期是12（个月），颜色是客户选择

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

