
进口尼龙绒毛 长绒毛 静电植绒毛粉9D*2.5MM 5D*1.5MM 1MM

产品名称 进口尼龙绒毛 长绒毛 静电植绒毛粉9D*2.5MM
5D*1.5MM 1MM

公司名称 中山市沙溪镇佳华工艺印花材料行

价格 面议

规格参数 品名:锦纶66短纤
质量等级:特优
产地:广东

公司地址 中国 广东 中山市
中山市沙溪镇下朗工业区奕豪路

联系电话 86 0760 86231818 13527181246

产品详情

进口绒毛 闪光绒毛 飘光绒毛 变色绒毛 荧光绒毛 静电植绒绒毛

代理贰发进口尼龙66水洗绒毛（贰发集团）毛绒 贰发绒毛 进口毛绒

静电毛绒 静电绒毛 植毛粉,植绒,短毛绒 绒指甲油材料 尼龙毛绒粉

静电植绒绒毛 植绒粉 尼龙 各种颜色各种规格 可来样订做

说明：原料：100%优质尼龙毛  nylon flock

     规格：1.5d*0.6mm  3d*0.8mm

     用途：各类布料、玩具、鞋材植绒印花，多色植绒印花。

     特点：植绒密度好，植绒后产品绒面线条感及立体感强，手感特别丰满。

     性能：受胶能力强，植绒后密度好、浮毛少，耐高温、耐摩擦，水洗后不退色，能达到各国
家地区对衣物面料的水洗牢度要求及环保、无毒。

 

批发静电植毛浆 静电植绒材料 静电植绒 内销出口静电植绒

静电植绒胶是指静电植绒时所使用的粘合剂。静电植绒胶分为水性植绒胶水和油性植绒胶水，随着科技
的发展水性植绒胶水在牢度和耐水防水性方面已经达到油性植绒胶的标准，且考虑到环保的要求一般推



荐选择水性植绒胶水.将纤维粉末（由废纤维通过磨碎或切断得到的短纤维，长度一般为0.03~0.5厘米）
垂直固定于涂有胶粘剂的物体或基材上（如塑料、木材、橡胶、皮革、纸张、布匹等），这种将短纤维
固定的方法称为植绒。工业上采用的主要有机械、静电二种，目前以静电植绒为主。静电植绒是棒状的
短纤维绒毛在电场中的一个电极上由于静电效应得到一个电荷后，会移动到相对应的极上，由于偶极特
性，绒毛会按照电力线的方向排列成行，并且垂直于相对应的基材表面，借助于胶粘剂而粘接并固定。

 

 

植绒机又称高压静电发生器，就是利用静电植绒的原理用来生产植绒产品的一种机器！ 

 静电植绒的原理是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性 , 使绒毛带上负电荷 , 把需要植绒的物
体放在零电位或接地条件下 , 绒毛受到异电位被植物体的吸引 , 呈垂直状加速飞升到需要植绒的物
体表面上 , 由于被植物体涂有胶粘剂 , 绒毛就被垂直粘在被植物体上 , 静电植绒是利用电荷的
自然特性产生的一种生产新工艺 . 

 常见的植绒机分为两种，一种是输出高频高压的植绒机，频率一般在几十千赫兹，高压范围大概在6万
到10万之间，输出电流比较小，一般在零点几毫安。这种植绒机具有体积小重量轻，操作方便，制造成
本底，可移动性强等优点。在小规模手工操作上利用比较广泛！还有一种是输出工频高压的植绒机，高
压范围大致在4万到8万之间，输出电流比较大，一般有3到5毫安！这种机具有体积大，比较笨重等缺点
，但是它的性能比较稳定，返修率低！在大规模流水线植绒作业上应用比较多，或者在走台植绒上使用
！  

根据植绒产品的不同 , 选择适当的植绒方式 , 一般分为三种：

1 植绒机流水线式植绒：该植绒流水线可实现从物品的上胶、植绒、烘干、浮绒清除一次样全自动完成
，如：植绒布、革、纸、无纺布、 pvc 、吸塑片、海绵、各种工艺品、玩具、汽车塑料件、储物箱、
汽车密封胶条、饰条、吸塑盒、卡纸、挂历、对联、年画、包装礼品盒的植绒印花。

单层印花静电植毛箱 植绒箱 有机玻璃箱植毛箱40cm*50cm箱式植绒箱子

规格：打好包装后重量约7kg，植绒箱子款式以仓库具体实物为准。

2 箱式植绒：按照被植绒产品的大小、形状做植绒箱，将绒毛放置在箱中，接通电源，这样植绒箱内形
成了一个高压电场，被植绒产品从植绒箱一端送入箱内，经三到五秒的时间，植绒完毕后从箱体另一端
移出，烘干或晾干即为成品。

 

印花静电植毛箱植毛机喷头 手持式植绒喷头 简便植毛用品植毛喷头

规格：155。00/个

 3 喷头式植绒：接上电源，通过植绒机产生的数万伏的高压静电，输出到工喷头内，喷头中的绒毛带
上负电荷，然后在被植物体表面喷涂上胶粘剂，移动喷头靠近被植绒物体，绒毛在高压电场的作用下从
喷头中飞升到被植绒物体表面，呈垂直状植在涂有胶粘剂的物体表面上。

本产品的品名是锦纶66短纤，质量等级是特优，产地是广东，纤维形态是短纤，粗细是3D，长度是9D*2.
5MM5D*1.5MM3D*1mm，孔数是9D*2.5MM5D*1.5MM3D*1mm，颜色是各种颜色，主要用途是各类布料
、玩具、鞋材植绒印花，多色植绒印花，货号是尼龙66绒毛长绒毛静电绒毛尼龙绒毛9D*2.5MM5D*1.5M



M3D*1mm，性能是受胶能力强，植绒后密度好、浮毛少，耐高温、耐摩擦，水洗后不退色，能达到各国
家地区对衣物面料的水洗牢度，特点：是植绒密度好，植绒后产品绒面线条感及立体感强，手感特别丰
满。
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