
涤纶高强丝 涤纶FDY 江苏

产品名称 涤纶高强丝 涤纶FDY 江苏

公司名称 南通科嘉纺织纤维制品有限公司

价格 面议

规格参数 品名:涤纶FDY
质量等级:优
产地:江苏

公司地址 南通市崇川区静海街1N幢09室

联系电话 13862832840 15365598459

产品详情

涤纶高强低收缩型丝50d-500d,具有条干均匀、强度高、干热收缩率低、沸水收缩率低等特点；是用于生
产高强缝纫线的理想材料，也可用于渔网线、以及技术布等到。涤纶高强缝纫线可用于珩缝产品、皮革
用线、电缆用线、安全带、吊装带、紧固带、捆扎带 输送带、广告布、篷盖布、篷布、膜结构、防腐内
衬材料、骨架材料、过滤材料、高档面料、煤矿风筒布等。

强度： 7.0克/旦和8.0克/旦两种

干热收缩率： 7.0克/旦, 5%(测度条件177度，15分钟，0.05cn/dtex)

                   8.0克/旦, 2.5%(测度条件177度，15分钟，0.05cn/dtex)

沸水收缩率： 5% (测度条件130度)

筒重：8.3kg/只，包装用托盘：597kg/托

本产品的品名是涤纶FDY，质量等级是优，产地是江苏，纤维形态是长丝，粗细是150D，孔数是48f，颜
色是白色，主要用途是工业织造,绳网,缝纫线、渔网
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