
赛普供应TB-4506固定式接线端子排 6P接线端子排 黄铜接线端子排

产品名称 赛普供应TB-4506固定式接线端子排
6P接线端子排 黄铜接线端子排

公司名称 乐清市赛邦电气有限公司乐成分公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:saipwell/赛普
型号:TB-4506

公司地址 浙江乐清市柳市工业区

联系电话 86 0577 61771705 18067787915

产品详情

赛普供应tb-4506固定式接线端子排 6p接线端子排 黄铜接线端子排

tb系列是采用板式螺钉压接低座封闭整体式结构

 

额定电压600v，额定电流分为，15a、25a、35a 3种规格

 

 每种规格可分3p,4p,5p,6p,8p,10p,12p

螺丝部分：（扭力超强，防腐蚀性能优越）

 

塑料部分：（阻燃性能于韧性强）

 

 采用阻燃ul94-vo级别pc（聚碳酸脂）为塑料底座，阻燃性和韧性极佳。

 

 导电体部分：（纯铜打造，绝无一点偷工减料）



 

 15a、25a导电体由h62规格黄铜制成，厚度按照国家标准，绝对可以达到额定。

 

 35a导电体由规格紫铜制成，电流承载能力会更加优秀。

采用高品质碳钢，韧性极佳，经热处理后承受力增强，m3螺丝出厂检验扭力2.0n.m。实际扭力超过2.5
n.m，超过ul标准的1.8 n.m。承受力远远超过国准，绝对不会出现滑丝现象，或螺丝头打滑现象。

表面环保蓝白锌电镀工艺，再经过特殊防盐雾处理后在一般情况下，可长期不被生锈腐蚀。另可选配不
锈钢螺丝，海上事业专用。

 本公司生产之tb系列端子，均通过ce认证。如需环保需另外定制

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是TB-4506，应用范围是电源，种类是端子排/接线排(
条)，接口类型是AC/DC，支持卡数是六合一，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是
防潮，工作频率是高频，接触件材质是黄铜，绝缘体材质是ABS，芯数是6，针数是6，线长是12（mm）
，材质是ABS，名称是赛普供应TB-4506固定式接线端子排6P接线端子排黄铜接线端子排
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