
DELL 戴尔 KVM切换器 8口KVM 含4条连接线

产品名称 DELL 戴尔 KVM切换器 8口KVM 含4条连接线

公司名称 北京中网志腾数码科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:戴尔
型号:1081AD
类型:切换器

公司地址 北京市海淀区

联系电话 86-01062633246 13691579209

产品详情

本公司大量库存，目前北京，上海，深圳，广州，成都，武汉等地区已成立分公司，有急需要要货的朋友请来电咨询，落实当地库存
，可上门提货，发货。

联系人：董小姐 手机：13691579209 qq:644607750

办公地址：北京市海淀区苏州街长远天地a1座

北京地址：北京海淀区苏州街中湾国际（240平方米）

上海分部地址：上海市徐家汇区斜土路2601号嘉汇广场

深圳分部地址：深圳市福田区福明路40号雷圳大厦

广州分部地址：广州市天河区549号龙苑大厦a2座

武汉分部地址：武汉市洪山区街道口未来城e座



1、公司所售产品及配件均是dell原装产品享受dell三年质保！2、公司只售dell服务器、工作站、存储及配件，dell厂家一手货源以渠
道分销为主，不炒货，不串货。只卖现
货；3、公司所售产品价格均含17%增值税发票（配件单买未税），签订销售合同（外地买家可通过传真签订销售合
同）；4、公司所售产品价格均已含运费，默认发货方式走陆运，由库房每天下午6点统一发货，买家如对发货方式及发
货时间有特殊求，请与卖家协商；

5、由于dell是可订制式配置，更多机型的配置及价格请通过旺旺或电询；

特色功能

控制台交换机附带两种可选的服务器接口盒（sip） - ps/2或usb - 以满足服务器的各种需求。 sip
可以转换从服务器传出的键盘、显示器和鼠标信号，然后通过一条 cat-5 电缆将信号传送到 15 米（50
英尺）远的位置，这样就无需使用大量的 kvm 电缆。 sip 电缆由服务器供电，具有 keep alive
功能，该功能可保证服务器在可连接或无法连接到交换机的情况下均正常工作。

交换机通过屏上配置和活动报告（oscar）界面实现跨平台管理�。 通过 oscar 界面，管理员可轻松配置交换机系统并选择不同的服务器。
计算机可使用唯一的名称、电子 id（eid）或端口编号进行识别，使用户可以分配唯一的服务器名称。

这些交换机附带一个 dell 端口扩充模块（pem）可选附件，该附件是一个被动设备，可安装在机架导轨旁。 pem
将连接至交换机的一个系统端口，然后与 8 台服务器连接。 如果在 180as 服务器的 8 个端口上均连接一块 pem，则一台 180as
的系统总容量可扩充至 64 台服务器。

其它特色包括：

连接性 - 具有智能模拟端口快速升级 - 旨在与将来的硬件兼容灵活性 - 通过单一屏幕，访问和控制多台服务器可扩展性 - 随 it
环境的扩充而扩展节省空间设计 - 占用 dell 机架的 0u 空间cat 5 电缆 - 减少电缆量电源选项

工作电压：100 至 240 vac电源频率：50 至 60 hz 自动感应输入电源：最大 40 w

机箱包含项

宽度：16.9 英寸 （42.9 厘米）厚度：6.52 英寸 （16.56 厘米）重量：8 磅 （3.6 公斤）不含电缆

工作环境

温度工作温度：50 至 122 华氏度（10 至 40 摄氏度）存储温度：-4 至 140 华氏度（-20 至60 摄氏度）

 



本产品的品牌是戴尔，型号是1081AD，类型是切换器
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