
DC头电烙铁焊接，自动送焊丝增加产量

产品名称 DC头电烙铁焊接，自动送焊丝增加产量

公司名称 东莞市石碣金鸿电子工具经营部

价格 面议

规格参数 品牌:JH
型号:JH375
材质:胶柄电烙铁

公司地址 广东东莞市石碣橫窑工业区

联系电话 86-76981832286 13712992799

产品详情

dc头电烙铁焊接，自动送焊丝增加产量 ，  本设备专业焊接dc线头，各种dc头，音频线焊接，

全自动出锡焊接系统jh375a+ 375b+特点：* 采用进口陶瓷发热芯，24v低压加热，安全可靠。* rtd传感
器控温，升温迅速，温度准确稳定。* 进口电机全自动出锡功能，出锡速度、出锡量、出锡间隔时间均
可调，且设有可调的回锡功能，以减少焊锡的浪费。* 防静电设计，能避免敏感电子零件因静电而受损
坏。* 全自动与手动送锡模式可供选择，且出锡次数可设置。* b+型出锡导管为软管，且设计在烙铁

手柄上。

全自动出锡焊接系统jh375a+ 375b+规格：

                                             
                         

电机 步进电机
整机最大功耗 60w
可用锡量 ≤1kg(roll)
锡丝直径 ф0.5-1.6mm
出锡间隔时间 0-2.7s
出锡速度 约2.7-27mm/s
出锡量 0-150mm
回锡时间 0-0.9s(约0-25mm)
出锡模式 自动(1-9)/手动(0)
烙铁温度 200℃-480℃
尺寸 200×138×140mm
重量 about 2.6kg



注：1、根据焊锡丝直径调整锡丝直径环    2、根据焊锡丝直径选择引导管

本产品的品牌是JH，型号是JH375，材质是胶柄电烙铁，相数是2，用途是焊接，电流是交流，驱动形式
是电动，动力形式是等离子，空载电压是24（V），防护等级是1，电压调节范围是220-240（V），使用
焊丝直径是0.5---2.0（mm），外形尺寸是1（mm），规格是JH375
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