
纯丙乳液 2800 汉高

产品名称 纯丙乳液 2800 汉高

公司名称 广州市沣凌贸易有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:2800
产商/产地:汉高
含量≥:47（％）

公司地址 广东 广州市天河区
东圃镇广州市化工城B座241号

联系电话 13512710594 13512710594

产品详情

na poly 2800

用于外墙涂料的多功能无皂聚合丙烯酸酯共聚乳液

特征

    napoly 2800是我们开发的一种新一代无皂聚合丙烯酸酯共聚乳液，它不但保持了

传统无皂乳液的优点，同时在技术上突破了传统无皂乳液配制涂料的限制，具有广泛

的适用性，除了可用于配制外用高性能平光到高光涂料外，还可用于配制抗碱面漆、

底漆，耐酸雨涂料，涂刷在金属上的涂料等。它具有如下特征：

   漆膜耐水白化极好，优异的耐水性。

   干燥速度快，初期耐水性好，可用于金属表面。

   漆膜的耐侯性极佳，不变黄。

   粒径细，高光泽，展色性好。

   极好的干、湿附着力；优异的抗风化作用，抗盐析性。

   漆膜坚韧致密，硬度好，优异的耐沾污性和抗回粘性。



   优异的钙离子稳定性、冻融稳定性。

   低流变改性剂需求，与多种增稠剂、分散剂相容性好。

   不含apeo。

典型性能

乳液类型：丙烯酸酯共聚乳液

外观：青白色乳液

固含量：46.0-48.0%

粘度：l000~4000cps(brookfield粘度计lvt 4#/60rpm/30℃)

ph：7.0-9.0

最低成膜温度;25℃

玻璃化温度:30℃

粒径:0.08微米

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述，我们保留更改以上资料的并不

事先通知权。此资料及数据是采用我们在实验室进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要

自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。

本产品的牌号是2800，产商/产地是汉高，含量≥是47（％），粘度是1000-4000（S）
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