
优势批发外墙漆用（国民淀粉）纯丙乳液Na Poly 2800

产品名称 优势批发外墙漆用（国民淀粉）纯丙乳液Na
Poly 2800

公司名称 广州市区祺化工有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:2800
产商/产地:汉高
含量≥:48（％）

公司地址 广州市天河区黄村圃兴路10号309房

联系电话  13560465521

产品详情

                                            
            纯丙乳液 na poly 2800

         用于外墙涂料的丙烯酸酯共聚乳液

       特征: 

      na poly
2800是一种新开发的聚丙烯酸树脂乳液，具有广泛的适用性，用于配制外用平光到高光涂料。它

       具有如下特征：

          1.漆膜耐水白化极好，优异的耐水性。

          2.漆膜的耐侯性佳，不易黄变。

          3.粒径细，高光泽，展色性好。

          4.漆膜坚韧致密，硬度好，优异的耐沾污性和抗回粘性。

          5.与多种增稠剂、分散剂相容性好。

        典型性能 

         乳液类型                 丙烯酸酯类共聚乳液



         外观                       乳白色水性乳液

         固含量                    47.0~49.0 %

         粘度                       1000~4000cps(brookfield粘度计
lvt 4#/60rpm/25°c)

         ph                          7.0~8.0

         最低成膜温度            约25℃

         玻璃化温度               约30℃

         粒径                        0.1~0.2微米

       注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

        安全资料  

      
本品为水基、非毒性、非危险性物品，只适宜于工业用途，详细资料请参阅有关产品的物料安全单张。

        储存条件 

      
产品应贮存在密闭容器内，避免高温，阳光直照及冷冻，在5-35℃运输和储存，贮存期为一年。

本产品的牌号是2800，产商/产地是汉高，含量≥是48（％），粘度是1000-5000（S）
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