
JN EA-3461 内墙醋丙乳液

产品名称 JN EA-3461 内墙醋丙乳液

公司名称 佛山市南海区骏能造纸材料厂

价格 面议

规格参数 牌号:骏能化工
产商/产地:广东佛山
含量≥:54.0～57.0（％）

公司地址 中国 广东 佛山市南海区 南海区罗村芦塘工业区

联系电话 86-575-13929003859 13509952610

产品详情

jn ea-3461内墙醋丙乳液

(一种用于低成本内墙涂料的醋丙类共聚物)

v 功能特征

jn ea-3461是一种具有较高分子量的醋酸乙烯/丙烯酸酯类共聚物，以本产品为基质的涂料，具有很高的硬
度、耐久性和粘附力。合成胶乳 jn ea-3461 是特别为改善涂料的耐擦洗性能而设计，在70～80% pvc
时，可用作一种性能优良的低成本内墙涂料。

v 技术指标

聚合物类型 醋酸乙烯/丙烯酸酯类共聚物
外 观 乳白色液体

固含量（%） 54.0～57.0
布氏粘度(mpa.s  #4/60rpm/25℃) 1000～3000

ph值 (25℃) 4.0～5.0
平均粒径（μm） 0.2～0.5

离子性 阴离子
玻璃转化温度（℃） 约 28
最低成膜温度（℃） 约 16

v 贮存条件



应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议贮存温度在10～35℃，保质期为6个月。

 

 

 

 

 

 

 

 

温馨提示：本资料是根据我们现有的知识和经验编写的，由于在使用本产品过程中还有许多影响因素，
我们保证本产品的品质符合标准要求，但不代表本产品在任何条件下都适用，因此，用户在正式使用前
仍有自行试验的必要，认定适合后再使用。

销售热线：400-881-0300                http://www.junneng.net.cn

本产品的牌号是骏能化工，产商/产地是广东佛山，含量≥是54.0～57.0（％），粘度是-（S）
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