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产品名称 LQ烧线笔 钱包烧线笔 可代替烙铁 调温烧线笔
安全节能不烫手

公司名称 广州市白云区龙归林源针车商行

价格 面议

规格参数 品牌:LQ
型号:调温烧线笔
类型:烧线笔

公司地址 广州市白云区金润鞋机针车辅料市场内A16铺

联系电话 02086262166 13822184765

产品详情

1：启动快。接上电源后2秒即可开始工作，不用等待浪费时间及电能。

2：省电。最高功率为5瓦，是普通电烙铁60瓦的12分之1。

3：降低环境温度。生产车间因为有很多机器运转，所以夏天车间温度会很高，烧线笔所产生的热量只有
电烙铁得12分之1，可有效降低环境温度。

4：不易误烫坏物料。烧线笔的发热面积只有电烙铁的100分之1，且笔尖可以缩回笔套。大大降低了误烫
坏物料的风险。

5:容易操作。手柄距笔尖只有30mm，像握普通圆珠笔一样方便，不会晃动，可以精确的将笔尖对准线头
根部。使烧好的线头不刮手。而电烙铁的手柄距尖部有120mm，使用时容易晃动，无法精确对准线头。

6：线头美观。笔尖比点电烙铁要细，而温度却比电烙铁高，所以烧好的线头不起毛，不刮手，不松散。

  

 为了更好的为阁下提供优质的服务，请按照以下的正确方式使用。

 首先将笔尾部线的插头用任一条插到变压器黑色线上，另一条插其它4条，红色温度最高，依次降低。
分别是白、蓝、黄。

 1：在烧线笔将笔头缩回笔套里面时，请务必将电源关闭，否则烧线笔头将严重损坏。

 2：烧线笔在不使用时要将笔尖缩回笔套里面，以免将笔尖碰坏。



 3：在任何情况下，请不要将笔尖弯曲或扭成麻花状。这样将降低笔尖电阻，造成短路烧坏变压器。

 4：在一般情况下，请不要将笔尖的温度调的太高，微微发红即可。若笔尖温度过高，笔尖的寿命将缩
短。

 5：请不要用尖锐的东西打磨笔尖，因笔尖十分精密极易断裂。

6：电源变压器内部有高压，非专业人员请勿拆卸。

  更新笔头换法：

  将笔头连胶套管一起拉出，将绝缘套管拉开，露出笔头与电源线的接驳位，扭开接驳位，将笔头取
下。换上新的笔头，将绝缘套管套回，将套管装回笔筒即可。

  简单维修

  首先确认笔头好坏，用万用表欧姆挡量，电阻为1.2-2.5欧姆之间。否则要更换笔头。然后检查电源
线是否断路，电源线在笔尾部分容易断芯。最后查看变压器输出是否正常

本产品的品牌是LQ，型号是调温烧线笔，类型是烧线笔，工作温度是0-100，空气流量是1，电源类型是
交流电源，额定电压是220，重量是0.3KG，噪音分贝是无，加工定制是否
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