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产品名称 手持式臭氧检测仪 臭氧检测仪 臭氧检测 臭氧

公司名称 西安广腾电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:广腾
型号:Z-1200

公司地址 陕西省西安市

联系电话 86-02984506813 15389221858

产品详情
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型号:gtyd-z-1200

z-1200手持式臭氧(o3)检测仪，采用电化学传感器, 扩散式采样, 量程0-2/5/10/20ppm，分辨率0.01ppm，可
测量瞬时浓度，峰值，15分钟平均值stel和8小时平均值twa。lcd数字显示，读值每10秒更新一次。声音报
警，报警点可设置为测量范围内的任意值，电池低电量显示。 zdl-1200具有数据存储功能，可存储5次测
量的全部数据，包括：日期、时间、测试点数、测点时间间隔和每点的测量值，rs-232接口下载到计算机
。传感器 电化学传感器，寿命＞2年采样方法 扩散式采样典型量程 0-2 ppm最大量程 5
ppm（可订制量程10，20ppm）分辨率 0.01 ppm最小检出限 0.01 ppm精度 ±5%预热时间 60秒响应时间
<150秒报警 80db声音报警，可设定报警点存储功能 zdl-1200可存储5次测量的数据，rs-232接口工作温度
-20-50℃相对湿度 15-90%rh，无凝露大气压力 atm.±10%工作电源 9v碱性电池，240小时尺寸
120×63.5×38mm重量 170g
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陕西广腾电子科技有限公司联系人：小伍座机：029-84506813手机：15389221858传真：029-84506813q q:
2446554289     地址：陕西省西安市含光南路232号公司网址：http://sxgt.cn/

本产品的加工定制是否，品牌是广腾，型号是Z-1200，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0-5PPM，
测量对象是臭氧，测量精度是±5%，分辨率是0.01ppm，尺寸是120×63.5×38mm（mm），重量是0.17（
kg），电源是9V碱性电池
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