
NT6-RG322光电纠偏传感器、纠偏控制系统EPC-D12

产品名称 NT6-RG322光电纠偏传感器、纠偏控制系统EPC-
D12

公司名称 广州方祥机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:方祥牌
型号:NT6-RG322

公司地址 广州市天河区中山大道中126号

联系电话 020-82529156 13570324029

产品详情

优质nt6-rg322光电纠偏传感器、纠偏控制系统epc-d12

 

 纠偏控制器epc-d12，滚珠丝杆，永磁同步电机，u型光电眼，手动张力控制器ktc002，全自动张力控制
器，同步电机90tdy115，90tdy060，110tdy115，110tdy060

nt6-rg322光电纠偏传感器、ps-c2、nt6-rg322光电传感器是基于可见光的对射型纠偏传感器，适用于对卷
材的追边应用或透明材料的追线应用。u型光电眼

  功能特点：

1、支持模以量/开关量输出，可搭配epc-a-10或epc12纠偏控制器，

2、适合不透明，透明薄膜的追线应用

3、可见光对射

4、100k频率载波编码，不受环境影响。

5、检测范围5mm，检测精度0.1mm

6、高稳定性，高精度

  



技术参数：

供应电压：dc10-30v±10%         响应时间：0.05-0.5ms

量信号

检测距离：10mm ±2mm             检测精度：0.1mm

检测方式：同轴反射式          光源：蓝光   红外  蓝，白

带载电流：200ma

环境温度：-15°c-65°c

供应产品广泛用于自动化工作母机、印刷、包装、食品、纺织、制版、制罐、拉链、塑料、绕线、木工
、电线、造纸机械等⋯⋯ 供应经营地区范围:广东.，广西，台湾 香港 .河南，河北，山东，吉林，
福建.江苏.广州.中山.佛山.深圳.珠海.东莞.汕头.惠州.清远. 茂名. 韶关. ，湖南，湖北，黑龙江等全国
各地 贵厂如需用到上述产品，欢迎来电索取详细资料！ 以上产品全部质量保证一年

 

本产品的加工定制是是，品牌是方祥牌，型号是NT6-RG322，测量精度是NT6-RG322，电源电压是10-30
（V），测量范围是NT6-RG322，用途是NT6-RG322
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