
纸杯杯身挺度仪

产品名称 纸杯杯身挺度仪

公司名称 济南三泉中石实验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:三泉中石
型号:BTY-10A

公司地址 山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务
大厦1635室（注册地址）

联系电话 0531-67813036 15665715386

产品详情

bty-10a纸杯杯身挺度仪

适用于各种容量杯的杯身挺度测量，是理想的纸杯杯身挺度的测量仪器。是纸杯生产厂和相关科研、质
检部门必备的纸杯物理性能检测仪器。

纸杯杯身挺度仪 产品应用

纸杯生产商 纸碗生产商 塑料杯生产商 食品企业 质检机构

一次性纸杯杯身挺度测试 技术特征

★微电脑处理系统，pvc控制面板，大屏液晶显示

★全自动电子测试仪器，使用方便，测试范围更宽

★实验过程一键化操作，避免人为误差

★微电脑系统自动判断起始试验状态

★配备微型打印机,方便快速输出数据

★双头式结构设计，测试数据更精确

★内置托盘自动升降机构，自动化程度高



检测纸杯挺度的仪器 测试原理

把试样杯放在挺度试验仪的活动台架上，使传感器测头刚好垂直接触到杯的侧壁，调节活动台架使测头
与杯底的垂直距离约为杯高的三分之二处。向前移动一定距离后仪器自动记录挺度值.

奶茶杯挺度测量仪 技术参数

测量范围：0～20n

纸杯口径：50～150mm

分辨力：0.01n

示值精度：±1%

测试速度：50±2.5mm/min

变形量：9.5±0.5mm

可测纸杯高度：15～120mm

外形尺寸：650mmx320mmx400mm（长宽高）

重量：44kg

纸杯杯身挺度仪 环境要求

环境温度：15℃-35℃

相对湿度：高70%rh

电源：220v 50hz

奶茶杯挺度测量仪 标准

gb/t 27590、qb/t 2294－1997、jjg157－1995

检测纸杯挺度的仪器 配置

主机、微型打印机

本产品的加工定制是是，品牌是三泉中石，型号是BTY-10A，测量精度是分辨力：0.01N，电源电压是220
v（V），测量范围是测量范围：0～20N，用途是适用于各种容量杯的杯身挺度测量，是理想的纸杯杯身
挺度的测量仪器
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