
一级代理 工矿用高灵敏度顶板离层指示仪 使用方便

产品名称 一级代理 工矿用高灵敏度顶板离层指示仪
使用方便

公司名称 太原市晋源区永兴矿用设备销售处

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:顶板离层仪
品牌:咨询

公司地址 太原晋源区南堰万水物贸城南内区50号

联系电话 86 400 8555787 13935170303

产品详情

平行式顶板离层指示仪

本产品是一种检测顶板岩层移动的专用监测仪器。它可以分别显示锚杆长度范围内和锚杆同范围外的顶板岩层的离层情况。
为煤矿工程技术人员和监测工作人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度，了解所使用锚杆的合理性、经济性而需要的科学依据
。从而有效的防止顶板坍落事故的发生，确保煤矿安全生产。顶板离层指示仪主要由基点锚头、锚爪、测绳、游标尺组成。

主要技术参数：(1)测量方式：反光彩色显示(2)测量点数（个）：2(3)最大量程（mm）：200(4)读数精度（mm）：1(5)安装
锚孔直径（mm）：28～33
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本产品的加工定制是否，类型是顶板离层仪，品牌是咨询，型号是T型,托盘式，用途是煤矿，应用领域
是主要由基点锚头、锚爪、测绳、游标尺组成，测量精度是1
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