
日立诚信商家供应Q235NH焊接结构用耐候钢板、耐腐蚀钢板

产品名称 日立诚信商家供应Q235NH焊接结构用耐候钢板
、耐腐蚀钢板

公司名称 东莞市长安日立模具钢材经营部

价格 面议

规格参数 材质:Q235NH
产地/厂家:宝钢
仓库:东莞库/日立

公司地址 东莞市长安镇沙头西大路93号四楼403室

联系电话 86 0769 85386955 13544680505

产品详情

东莞市日立直销 q235nh合金结构钢 q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢 进口钢材 进口热轧钢板 双光铁料
规格齐全 质量保证

东莞市日立模具钢材有限公司供应进口；40cr钢板、40cr圆钢、42crmo钢板、德国进口42crmov圆钢、38cr
moal圆钢、38crnoal钢板、t10工具钢、t8碳素工具钢、t12合金工具钢、20crmnti齿轮钢、q345耐磨钢板、3
5crmo圆钢、15crmo冷轧钢板、16mn碳钢板、20号圆钢、65mn碳素钢、60si2mn圆钢、30crmnsi圆钢、35cr
mnsi圆棒、20mn2合金结构钢、27simn结构钢、25crmnsi铬锰硅钢、规格齐全合金工具钢的淬硬性、淬透
性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高、按用途大致可分为刃具、模具和量具用钢3类。其中碳含量高的钢
(碳质量分数大于0080%)多用于制造刃具、量具和冷作模具、这类钢淬火后的硬度在hrc60以上、且具有
足够的耐磨性；碳含量中等的钢(碳质量分数 0.35%~0.70%)多用于制造热作模具、这类钢淬火后的硬度稍
低、为hrc50~55、但韧性良好。高速工具钢除了具有高的硬度、耐磨性、红硬性等使用性能外、还具有
一定的热塑性、可磨削性等工艺性能。多系高速工具钢主要合金元素是钨、不含钼或含少量钼。其主要
特性是过热敏感性小、脱碳敏感性小、热处理和热加工温度范围较宽、但碳化物颗粒粗大、分布均匀性
差、影响钢的韧性和塑性。钨钼系高速工具钢的主要合金元素是钨和钼。其主要特性是碳化物的颗粒度
和分布均优于钨系高速工具钢、脱碳敏感性和过热敏感性低于钼系高速工具钢、使用性能和工艺性能均
较好。钼系高速工具钢的主要合金元素是钼、不含钨或含少量钨。其主要特性是碳化物颗粒细、分布均
匀、韧性好、但脱碳敏感性和过热敏感性大、热加工和热处理范围窄。含钴高速工具钢是在通用高速工
具钢的基础上加入一定量的钴、可显著提高钢的硬度、耐磨性和韧性。粉末高速工具钢是用粉末冶金方
法产生的。首先用雾化法制取低氧高速工具钢预合金粉末、然后用冷、热静压机将粉末压实成全致密的
钢坯、再经锻、轧成材。粉末高速工具钢的碳化物细小、分布均匀、韧性、可磨削性和尺寸稳定性等均
很好、可生产用铸锭法个可能产生更高合金元素含量的超硬高速工具钢。粉末高速工具钢可分为3类、第
一类是含钴高速工具钢、其特点是具有接近硬质合金的硬度、而且还具有良好的可锻性、可加工性、可
磨性和强韧性。第二类是无钴高钨、钼、钒超硬高速工具钢。第三类是超级耐磨高速工具钢。其硬度不
太高、但耐磨性极好、主要用于要求高耐磨并承受冲击负荷的工作条件。中碳调制钢、冷镦模具钢。该
钢价格适中、加工容易、经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化
、改进硬度小于160hbs毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火、该钢具有最佳的综合力学性能。该



钢的淬透性高于45钢、适合于高频淬火、火焰淬火等表面硬化处理等。用途这种钢经调质后用于制造承
受中等负荷及中等速度工作的机械零件、如汽车的转向节、后半轴以及机床上的齿轮、轴、蜗杆、花键
轴、顶尖套等；经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件、如齿轮、主轴
、油泵转子、滑块、套环等；经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上
实体厚度在25mm以下的零件、如蜗杆、主轴、轴、套环等；经调质并高频表面淬火后用于制造具有高的
表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件、如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、 螺钉、
螺帽、进气阀等。此外、这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件、如直径较大和低温韧性
好的齿轮和轴。碳素工具钢是基本上不含合金元素的高碳钢、含碳量在0.65%～1.35%范围内、其生产成
本低、原料来源易取得、切削加工性良好、处理后可以得到高硬度和高耐磨性、所以是被广泛采用的钢
种、用来制造各种刃具、模具、量具。但这类钢的红硬性差、即当工作温度大于250℃时、钢的硬度和耐
磨性就会急剧下降而失去工作能力。另外、碳素工具钢如制成较大的零件则不易淬硬、而且容易产生变
形和裂纹。易切削结构钢是在钢中加入一些使钢变脆的元素、使钢切削时切屑易脆断成碎屑、从而有利
于提高切削速度和延长刀具寿命。使钢变脆的元素主要是硫、在普通低合金易切削结构钢中使用了铅、
碲、铋等元素。这种钢的含硫量ws在0.08%一0.30%范围内、含锰量wmn在0.60%-1.55%范围内。钢中的硫
和锰以硫化锰形态存在、硫化锰很脆并有润滑效能、从而使切屑容易碎断、并有利于提高加工表面的质
量 。合金钢在钢中除含有铁、碳和少量不可避免的硅、锰、磷、硫元素以外、还含有一定量的合金元素
、钢中的合金元素有硅、锰、钼、镍、铬、钒、钛、铌、硼、铅、稀土等其中的一种或几种、这种钢叫
合金钢。各国的合金钢系统、随各自的资源情况、生产和使用条件不同而不同、国外以往曾发展镍、铬
钢系统、我国则发现以硅、锰、钒、钛、铌、硼、稀土为主的合金钢系统。合金钢在钢的总产量中约占
百分之十几、一般是在电炉中冶炼的棒材按用途可以把合金钢分为8大类、它们是：合金结构钢、弹簧钢
、轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热不起皮钢、电工用硅钢 。普通低合金钢；普通低合
金钢是一种含有少量合金元素(多数情况下其总量w总不超过3%)的普通合金钢。这种钢的强度比较高、
综合性能比较好、并具有耐腐蚀、耐磨、耐低温以及较好的切削性能、焊接性能等。在大量节约稀缺合
金元素(如镍、铬)条件下、通常1 t普通低合金钢可顶1.2—1.3 t碳素钢使用、其使用寿命和使用范围更是远
远超过碳素钢。普通低合金钢可以用一般冶炼方法在平炉、转炉中冶炼、成本也和碳素钢接近。工程结
构钢这是指工程和建筑结构用的合金钢、包括可焊接的高强度合金结构钢、合金钢筋钢、铁道用合金钢
、地质石油钻探用合金钢、压力容器用合金钢、高锰耐磨钢等。这类钢用作工程和建筑结构件、在合金
钢中、这类钢合金含量总量较低、但生产、使用量较大。
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q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==沁阳 孟州 禹州 长葛 义马
灵宝￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==邓州 项城 济源 湖北 大冶
洪湖￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==石首 松滋 宜都 当阳 枝江
枣阳￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==宜城 钟祥 应城 汉川 麻城



武穴￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==赤壁 广水仙桃 天门 潜江
恩在￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==利川 河南 浏阳 醴陵 湘乡
韶山￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==耒阳 常宁 武冈 临湘 汨罗
津市￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==沅江 资兴 洪江 涟源 吉首
广东￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==从化 增城 乐昌 南雄 台山
开平￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==鹤山 恩平 廉江 雷州 吴川
高州￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==化州 信宜 高要 四会 兴宁
陆丰￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==阳春 英德连州 普宁 罗定
岑溪￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==东兴 桂平 北流 宜州 合山
凭祥￥(日立销售商)

q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢销往==彭州 邛崃 崇州 广汉 什邡
绵竹￥(日立销售商)

===================================================================东莞市日立
模具钢材公司销售q235nh高强度结构钢 =q235nh耐候钢板 q235nh耐候钢)规格齐全 价格合理经营理念：心
在品质，心在服务。管理理念：严，细，实，新，恒，齐。价值理念：为新的生活提供动力。市场营销
：引领市场，服务市场，创造市场。服务宗旨：高起点，高质量，高素质。以上规格；均有现货，可代
客户加工，切割零售，品种齐全，质量保证。服务三保：保证质量，保证时间，保证数量服务宗旨：雄
厚的实力，优质的产品，低廉的价格，一流的服务。郑重承诺：保证最好的产品，最低价格，最完善的
服务来答谢新老顾客的信赖经营原则：顾客至上，质量优良，品种齐全，价格合理企业文化：信誉一言
九鼎！质量重于泰山。============================================
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本产品的材质是Q235NH，产地/厂家是宝钢，仓库是东莞库/日立，计重方式是过磅，规格是5.75*1500*C
（mm），Q235NH是耐候钢板，品牌是日立，用处是之广

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

