
包邮阀杆轮 筏轮60 带泄力筏60 前打筏轮 筏钓轮微铅轮阀轮阀钓轮

产品名称 包邮阀杆轮 筏轮60 带泄力筏60 前打筏轮
筏钓轮微铅轮阀轮阀钓轮

公司名称 义乌市海浪渔具商行

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥300.00
产品类别:前打轮
品牌:其他,英莱特

公司地址 义乌市苏溪镇胡宅村江滨路38号

联系电话 057913575942345 13575942345

产品详情

 ..

本筏轮承诺终身保修，维修免费！7天无理由退换（没有使用过的3个月包换）本款筏轮已经是全网最低
价，喜欢给中差评的请绕道去其他地方购买，凡给中差评的一律没有任何售后服务！

5轴承配置，自动出线非常顺滑，收放自如；带泄力刹车调节装置，松紧可调，遛鱼更轻松。

特别推荐于千岛湖、紧水滩、万峰湖等水库筏钓、排钓、船钓

同样也适合海面鱼排筏钓

适合微铅钓法、定层钓法、前打

速比：2.6:1

自重：160g

线容量：0.12mm/200m   0.17mm/100m   0.21mm/50m

操作方法1、用3克重铅锤，轻按离合器按钮，即可实现自由出线；出线快慢可通过微调旋钮调节；2、用
5克以上的铅锤，轻按离合器按钮享受甩杆钓乐趣。为避免鱼线缠绕，在操作时，将微调机构调至适当松
紧的位置；熟练者可用食指轻放在卷线轮外圈上，待鱼线抛出到达指定位置时，迅速用食指按住卷线轮
；3、轻摇手柄听到“咔”“嗒”声，即离合器复位声音；4、鱼上钩后，调好拉力，可一只手紧握鱼竿
，一只手握住手柄进行溜鱼，利用间隙收线，待鱼肚上翻时再捞取；安装维护固定渔线轮：安装时将支
座一端插入至固定连接座内，然后将活动连接座用力向前推紧后卡住即可。清除泥沙：卷线轮粘到泥、
沙后，先浸入水中，再用软布擦拭干净。禁止使用稀释剂等挥发性的溶剂清洗。长期保存：本产品不宜



长时间放置在高温、潮湿的地方，防止渔线轮老化而缩短其使用寿命。拆卸保养：反向旋转定位螺母，
将卷线轮从主体中卸下，把线轴内的水分擦干（注意：不要把卷线轮轴承内的润滑脂擦掉），再把卷线
轮装回主体，旋紧定位螺母。按照上述的方法完成后，再放置在通风良好的地方

版本：左手专用/右手专用

本产品的建议零售价是¥300.00，产品类别是前打轮，品牌是其他,英莱特，产地是中国，规格是左手,右
手
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