
自动金相试样磨抛机 厂家直销/品质保障

产品名称 自动金相试样磨抛机 厂家直销/品质保障

公司名称 上海轶星检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海轶星及各大品牌
型号:YMPZ-2-300/250
适用范围:广泛

公司地址 上海嘉定外冈汇贤路758号

联系电话 021-60531889 18217114037

产品详情

ympz-2-300/250型自动金相试样磨抛机

在金相实验室，金相试样的制备过程中，试样的预磨、抛光研磨是多道必不可少的程序，本机的集污盘
和罩采用abs材料整体制作，是具有外形新颖美观的最新产品。本机是采用单片机控制的金相试样磨抛机
，磨盘100rpm-1000rpm无级调速，触摸屏显示并控制磨盘转速，电机为直流无刷电机，电机无需更换电
刷，使用时间长，机台吸塑烤漆，无毒性，精密铸铝支撑底盘设计确保了精密的回转平衡度，强大的电
机扭力带来强大的动力，带来高效的研磨抛光体验，主轴防漏设计，确保了几乎不会损坏的轴承，超级
静音的设计带来良好的使用体验，具有磁性盘设计，全系列支持快速换盘系统，使用弹性佳，搭配自动
研磨装置，能代替手工进行磨抛的各道工序，可定时，设定磨头转速，可提高试样的磨抛质量和制作效
率，是比较理想的金相制样设备。

本机可适应各种材料的试样制备。该机的抛盘直径大于国内同类产品。抛盘的转速独立操作，噪音低，
操作方便，外形美观，使用安全，是金相试样制备最佳设备。

主要参数：

磨抛盘直径：300mm 或 250mm

砂纸直径：300mm 或 250mm

转速：无级调速100~1000r/min

也可以四档速250 r/min,500 r/min,750 r/min,1000 r/min

电动机：直流无刷电机220v 1.1kw



磨头转速：无级调速30——120r/min

中心气缸压力：0-0.5mpa（建议0.3~0.4mpa）

行星气缸压力：0-0.5mpa（建议0.2~0.3mpa）

试样安装数量：6个

磨头电动机：直流无刷减速电机, 220v, 100w

外形尺寸：725x900x760mm

净重：115kg

公司简介

我公司是一家专业丛事专业生产及代理各种国产及进口知名品牌计量检测仪器设备的生产、研发、销售
、维修、计量管理于一体的综合型公司，拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务人员做后盾，参
与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共享。主营产品为：三坐标、光谱仪、二次元影像仪
、轮廓粗糙度仪、拉力试验机、硬度计、金相显微镜及金相设备、高低温试验箱、老化箱等等计上万种
知名品牌的检测设备。涉及：轮廓类测量、长度类测量、各种元素及含量分析、力学类计量检测、电学
类计量检测、光学类计量检测、无损测试、环境试验仪器、教学实验室仪器、各种量具及计量校准仪器
等广泛领域，为各大行业的质量管理及企业认证提供完善的硬件设备。公司秉承“顾客至上，锐意进取
”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。始终推行：“同等质量，比价格
；同等价格，比服务”的经营理念，羸得了广大用户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户
前来洽谈合作！

联系人：龙小姐    电话：18217114037    021-60531889

qq:1955794013     传真：021-39650579

本产品的品牌是上海轶星及各大品牌，型号是YMPZ-2-300/250，适用范围是广泛
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