
台湾一诺HP-100P瓶盖扭力测试仪（高性能）

产品名称 台湾一诺HP-100P瓶盖扭力测试仪（高性能）

公司名称 上海耀壮检测仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾一诺
型号:HP-100P
类型:数显扭转试验机

公司地址 中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室

联系电话 86 021 51086370 13818810982

产品详情

台湾一诺 hp-100p瓶盖扭力测试仪（全新产品上市--高品质--低价格）君达仪器公司专业代理商特点：自
动关机（放置10分钟后自动关闭（off））存储数据功能（可记录100个扭矩值、具有存储、浏览、部分删
除、全部删除功能。）可计算最大值（max）、最小值（min）、平均值（ave）。自动删除扭矩值功能（
用开关可调节自动复位所需的时间）自动归零（可自动回到零表示）可设定扭矩值。并可用蜂鸣器提示
作业者。hp-100p瓶盖扭力测试仪的参数 型号 hp-10p hp-50php-100p

峰值时测量范
围 n.m

0.015-1.000  0.15-5.00 0.15-10.00

lbf.ln 0.15-9.00 1.5-44.01.5-90.0
kgf.cm 0.15-10.00 1.5-50.01.5-100.0
尺寸（mm） 200*124*65.2(h)   
重量 1.8kg   
充满电连续使
用时间

8小时（充电时间在6小时以内）   

电池寿命 约可充电300次   
专用充电器 输入电压：ac100v-240v   50/60hz

输出电压：dc7.3v - 8v 0.5a

本产品的品牌是台湾一诺，型号是HP-100P，类型是数显扭转试验机，测量范围是10（N.m），显示分辨
率是0.001N.m（°），行程是1（mm），试件尺寸是直径100（mm），外形尺寸是200×124×65.2（mm
），适用范围是测试：瓶盖扭力，扭力扳手，扭力工具
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