
日本新宇宙XC-341一氧化碳气体检测仪,一氧化碳检测报警器

产品名称 日本新宇宙XC-341一氧化碳气体检测仪,一氧化
碳检测报警器

公司名称 深圳市吉凯达科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:新宇宙cosmos
型号:XC-341

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋
A301

联系电话  13025409966

产品详情

日本新宇宙xc-341一氧化碳气体检测仪,一氧化碳检测报警器

xc-341一氧化碳气体检测仪产品特点

检测对象气体:一氧化碳

xc-341一氧化碳气体检测仪性能参数

* 设置50ppm和150ppm两级报警。 * 袖珍型，液晶大屏显示。 *
适合检测作业环境中的一氧化碳浓度。

 

xc-341一氧化碳气体检测仪技术参数： 型号 xc-341
检测对象气体 一氧化碳co
检测原理 定电位电解式
浓度显示 lcd3位
检测范围 0～300ppm（服务范围310ppm～1990ppm）
报警设定值 50ppm（一级），150ppm（二级）
应答速度 （90%应答）20秒以内
使用温度 -10℃～40℃
电源 5号干电池2节
连续使用时间 碱性电池200小时以上
尺寸 w66×h153×d29（mm）
重量 约230g



单位名称:深圳市欧亚精密仪器有限公司联系人：王军朋先生q
q：2028808453手机：13538187378电话：0755-23501616传真：0755-85258997地
址：深圳市宝安区沙井创新路广场1号0908

本产品的加工定制是是，品牌是新宇宙cosmos，型号是XC-341，测量范围是0～300ppm，测量对象是一
氧化碳CO，测量精度是XC-341，电压是5号干电池2节（v），分辨率是XC-341，尺寸是W66×H153×D2
9（mm），重量是0.23（kg），电源是电池2节
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