
提供一氧化氮检测仪,一氧化氮检测报警仪,声光提醒,可随身携带

产品名称 提供一氧化氮检测仪,一氧化氮检测报警仪,声光
提醒,可随身携带

公司名称 深圳市鹏雷科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:鹏雷
型号:PN-50-NO

公司地址 深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道196号A
座13楼-01

联系电话  13699876199

产品详情

产品名称：便携式一氧化氮检测仪

 

型号：pn-50-no

 

产品描述  pn-50-no是一种可以灵活配置的单种气体，具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示
，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

� 小巧、轻便、坚固� 进口气体传感器� 声、光报警�
大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示�
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检� 安全提示：定期闪灯、声音提示�
出众的音频声音报警� 维护费用很低

技术参数检测气体：空气中的一氧化氮（no）量程：0-250ppm

精度：＜±5%（f.s）最小读数：1ppm响应时间：≤40秒传感器寿命：36个月传感器类型：电化学电池：
3.6v锂离子充电电池电池工作时间：连续工作大概200小时左右显示：大屏幕液晶显示报警：声、光报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值防爆标志：ex ibdiict3防护等级：ip45工作温度：-20∽+70℃
工作湿度：：相对湿度≤95%rh（非凝露）尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）重量：220g
（带充电器）



本产品的加工定制是是，品牌是鹏雷，型号是PN-50-NO，测量范围是0-250ppm，测量对象是一氧化氮，
测量精度是3%，电压是DC3.7（v），分辨率是1ppm，尺寸是尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33m
m（厚）（mm），重量是0.22（kg），电源是锂电池，类型是袖珍式
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