
新宝TNJ-2数字式扭矩仪 日本新宝 扭矩仪 tnj-2 日本新宝测力仪

产品名称 新宝TNJ-2数字式扭矩仪 日本新宝 扭矩仪 tnj-2
日本新宝测力仪

公司名称 庚圣自动化科技(上海)有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:SHIMPO/日本新宝
型号:TNJ-2

公司地址 上海上海市闵行区西新路58弄34号

联系电话 86 021 64093966 15821884544

产品详情

庚圣自动化科技

周先生 15821884544   021-64093966

传真021-39652408

网址www.gstmro.com  www.gensyo.com

e-mailzhouqiang@gstmro.com

新宝tnj-2数字式扭矩仪

�可应用于盖子松紧测定、开关扭矩、减速机扭矩、照相机镜头变焦、阀门开闭和扭力扳手的扭矩测定

�针对施加于计测盘的开拴、闭拴方向的扭矩，可进行峰值计测(峰值保持)或者平均值计测

�显示周期可以在1、2、4、8(次/秒)中切换

�高精度（±0.5％/f.s.）、功能简化、质轻和满足计测的经济型

�外形尺寸（长×宽×高）227×320×126mm
新宝tnj-2数字式扭矩仪技术参数:
测量范围0.000－±2.000n.m

测量单位n.m，n.cm



显示范围0－2.000n.m/0－200.0n.cm

显示分辨率0.001n.m/0.1n.cm

取样周期1000次/秒

附件ac适配器

电源ac适配器

重量(kg)8

使用环境0－40℃

庚圣自动化科技，测试测量领域领导者！

本产品的加工定制是否，品牌是SHIMPO/日本新宝，型号是TNJ-2，测量范围是新宝TNJ-2数字式扭矩仪
，调整范围是新宝TNJ-2数字式扭矩仪（mN.m），尺寸是新宝TNJ-2数字式扭矩仪（mm），重量是8（k
g）
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