
WEDEJT伟帝品牌卡拉OK前置效果器KTV效果器5.1声道V5效果专业
音响

产品名称 WEDEJT伟帝品牌卡拉OK前置效果器KTV效果
器5.1声道V5效果专业音响

公司名称 广州市白云区石井伟帝音响灯光设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:WEDEJT伟帝
型号:V5

公司地址 白云区 石井庆隆路东街

联系电话 86-4008678858

产品详情

★本产品采用32-bit高性能dsp及∑-△ad/da 48khz采样频率的专业数字

   多声道卡拉ok处理器。

★高品质的顶级dsp专业演唱效果，适合各种演唱环境；效果参数均对使用

   者开放，参数随机记忆功能，强大的dsp处理能力将声音渲染出完美效果

★话筒部分(microphone)：

  15段参量均衡器(peq)、最大24db分频器(xover)。噪声门(noise gate)、

  压缩器(compressor)及最大16级的反馈抑制器(kill feedback)等功能。

★双引擎效果器(effector)：

  回声(delay/echo): 真正立体声处理, 2段音色补偿参量均衡器(peq)。

  混响(reverb): 真实房间混响数学模拟模型, 专业算法结构引擎,

                  4段音色补偿参量均衡器(peq)。

  四种信号结构: 实现单效果和组合效果。可随心所欲调节适合个人风



                 格的演唱效果。

★音乐部分(music)：

  多段参量均衡器(peq)、最大24db分频器(xover)。噪声门(noise gate)、信号输入音源选择及

  ±12级音乐变调(keyshift)等功能。

★主声道部分(mainout)：

多段参量均衡器(peq)、延时(delay)、压限器(limiter)和平衡输出(balance)等实用功能。

★超低音部分(subwoofer)：

  多段参量均衡器(peq)、 最大48db分频器(xover)。超低音工作模式切换、

  信号输入源选择、 延时(delay)和压限器(limiter)等功能。

★中置部分(center)：

  多段参量均衡器(peq)、最大12db分频器(xover)。

  (直达声,效果,音乐)信号混合分配(signal mixer)、 延时(delay)等功能。

★工程应用部分：

  3路输入源信号, 带bgm自动检测, 可准确设置转换时间。

  支持外部红外无线(irda)和vod有线遥控, 可自定义遥控编码, 方便系统集成。

  工程应用加锁和解锁设置

★30个用户存储模式，可随心所欲存储和调用适合个人风格的演唱效果。

★usb和rs232接口, 专业图形电脑控制软件, 所有的参数可根据现场实际

  情况进行调整、修改。

★20x2蓝色背光白色字符lcd显示屏，显示更直观。

音乐输入部分：输入灵敏度/阻抗                       
0.707v/47kohm            

              三路立体声音频输入电平调整             bgm -∞-+3db

                                             
        aux -∞-+3db

                                             
        dvd -∞-+3db



话筒部分：三路话筒线路平衡输入

          信噪比(snr)                               
大于95db(效果打开)

         
失真(thd)                                  0.04%
50hz-16khz(效果关闭)

         
频率响应                                   50hz-16khz
±0.5db

          输入灵敏度/阻抗                           
100mv-500mv/4.7kohm

         
最大输出                                   7vpp

输出部分: 四路电子平衡。

         
通道输出阻抗                                <
60欧姆，电子平衡输出

          通道输出最小负载                          
600欧姆

          输出最大电平                            
vpp=4v 平衡，vpp=7.6v非平衡

         
频率响应                                   ±0.5db 20hz -
20khz

         
动态范围                                   >102db 20hz
-20khz（不计权）

         
失真                                       <0.02%
@1khz, +15dbm

         
最大延时                                  
32.979ms；最小步距: 0.021ms

         
输出增益                                    ＋15db
～－80db



参量均衡器及雪夫虑波器：        

         
滤波器增益                                
+15db～-30db，步距为 0.1db

          中心频点                      20hz -
20khz，1/36倍频程（368个iso频率）

          滤波器q值/ bw值                
0.5-128/2.0-0.008（切换成高、低通响应）

高通(低切)和低通(高切)滤波器：

          频率（高通）                              
20hz-20khz，1/36倍频程

          频率（低通）                              
20hz-20khz，1/36倍频程

          响应曲线                        巴特沃斯：6db、12d
b、18db、24db、48db                                    

                                          贝塞尔：
12db、18db、24db、48db

                                          林克维茨
-  瑞莱： 12db、24db、48d

限幅器及压限器：

          门限值(level)                             
＋15db～－10db，步距为1db

          启动时间的范围                            
0.3ms～ 90ms

         
释放时间                                  
启动时间的4、8、16或32倍

         
压缩比                                      1：1 ～ limil

遥控                                       
红外遥控1路、线路遥控1路，5芯插座

usb接口/rs232接口                                  
直方型usb座/九针母串口座

电源供应                                         



    ac 90～250v/50hz 

保险丝                                          
     f1a/250vac                                     
                         

电源消耗                                         
    20w

显示                                           
      20×2蓝背光白字符lcd

总重量                                          
     2.8kg

机器尺寸                                         
    430×130×44(mm)

本产品的加工定制是是，品牌是WEDEJT伟帝，型号是V5，电源是20W，重量是2.8（kg），属性是属性
值
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