
环氧防静电地板漆,环氧导静电地坪漆，电子厂防静电地坪施工

产品名称 环氧防静电地板漆,环氧导静电地坪漆，电子厂
防静电地坪施工

公司名称 广州名堡建材有限公司

价格 面议

规格参数 按溶剂类型分:油性漆
品牌:名堡
颜色:绿色，灰色

公司地址 广州市白云区黄石西路268号广州飞马装饰总汇
首层F115铺

联系电话 86-02036403060/36406595/36506809 13902285688

产品详情

环氧防静电地坪涂装 

 

 

 

 

名堡产品综述，公司实力

在现代化的工业及商业所处环境中，对于地坪及墙面的使用及美观程度要求相当高：概括为对产品物理
性能的要求和美观性能等功能性要求，如物理性能要求类型为：防尘洁净型、耐磨型、耐冲击型、防腐
蚀型、防锈型、防静电型、防晒型、防滑型、耐高低温型、弹性型等；美观性能要求则是在兼顾产品物
理性能的情况，使产品表面出现凸凹、色彩、光泽等各不相同的质感；产品功能性的实现是生产厂家在
研发产品时根据市场的需求及各种原料的特性，对配方进行反复的实验与测试，并通过施工工艺来达到
，名堡公司是从事油漆涂料行业产品的研发、生产、施工单位，在行业内享有盛誉，为扩大市场占有份
额及用户对品质美誉度，公司研发部与业务部在对产品品质不断进行提升及更新换代的同时，市场销售
网络及服务也在不断扩展加强。

产品概述

在现代工商业企业中，为了提升企业对外形象、保持工作场所环境整洁美观、保护地坪墙面，防止基面
起尘起砂对人身健康及产品质量造成损害，我司根据市场需求推出优质产品：名堡牌环氧防静电地坪漆



涂装系统，该产品由高级热塑性树脂添加颜填料、导静电材料、助剂与固化剂混合而成，对基面具有较
高的附着力和超强耐磨性、防静电性能优异、洁净级别高，兼具有较高的防酸碱及耐机油、汽油、甲苯
、酒精等防腐蚀性能，为车间、仓库等场所防止静电聚积发生安全隐患、导致产品质量事故所必需产品
。 

经营方式

我司根据客户及市场要求，可提供合作方式为：

厂价直销：名堡牌mb-da3141环氧防静电地坪漆产品，可提供专业施工队伍或提供施工工艺技术支持；根
据材料用量免费提供施工工具如锯齿镘刀,专用不掉毛滚筒，专用毛刷等；

包工包料：名堡牌环氧防静电地坪漆产品，可提供包工包料方式，并免费提供售后质保一年；

招各地经销代理商：我司与经销代理商合作，免费提供产品资料、施工技术支持、客户周边区域工程施
工信息及采购材料信息，以此来支持经销代理商发展；；

经营理念：同样的配方，名堡价格更合理；同类型的产品，名堡质量更优；同样的项目，名堡的服务更
周到。

产品性能特点

1、采用无溶剂优质环氧树脂及固化剂配制而成，产品抗静电效果持久，不受时间，温度等影响；

2、表面平滑、美观、可做光面及自流平镜面；

3、耐一定酸、碱、盐、油类介质腐蚀；

4、耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高；

5、厚度0.7-5.0mm；

6、使用年限：厚度为0.7使用年限为3-5年，1.0使用年限为5-8年2.0为8-10年,每增加1.0厚度增加2年，根据
使用环境不同，使用年限有可能延长或缩短。

适用范围

      通讯、电子、微电子、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯、
弹药库等一切需要导防静电的墙面、地坪。

包装规格配比

1、包装规格为罐装，30kg或24kg套装，型号mb-da3141；

2、配比为主剂配固化剂重量比为；3：1或5：1，（配比范围称量准确）；

3、配比后可施工时间：配比后可施工时间为20-30分钟；

标准施工工艺（需专业工人施工、厚度1.2mm）

工序名称  施工事项及注意事项 用量:公斤/米2



基面处理 基面进行清扫或打磨处理，以增加附着力，保持基面干净、干燥、无油

污、蜡质、化工品及普通单组份水（油）性漆污染；

 

环氧防静电底
漆

用滚筒将环氧防静电底漆按厂家说明配比后均匀施工，保证基面无发白，起砂现象，
如有局部发白起砂现象则需要将此区域重新施工一次，八小时后施工下一工序（底漆
干燥后地面如有伸缩缝或孔洞则需厂家提供专用修补材料加石英砂修复）；

0.18

环氧防静电砂
浆层

将环氧防静电色漆与固化剂配比后加入总量60%石英砂均匀刮涂一至多道，并不得有
刮刀痕迹，施工间隔时间为8-12小时，并进行打磨抛光除尘；

 0.3-0.50(一遍用量)

导电铜箔层 将单面胶导电铜箔沿周边按距离约50厘米铺设，其它按井字型铺设，并抹实粘好；  
环氧防静电腻
子

将环氧防静电腻子刮涂二次至三次，并不得有明显刮刀痕迹，施工间隔时间为8-12小
时；

0.15(一遍用量)-0.25(
二遍)

防静电面漆 将防静电面漆配比后滚涂二道，自流平面漆用镘刀施工一道，保证漆面颜色均匀； 0.36-0.80
注意事项

使用须知

1、配料以人均一次配料5公斤为宜，少量配比防止材料发热胶化；2、配好料及时施工
；3、材料开盖后未配比料须及时盖紧密封；4、漆层干燥检验为用手掌加力按压漆面
无压痕发粘现象则可、否则需要继续延长干燥时间；5、空气湿度超80%或高温38度，
低温5度不可施工；6、完工后施工场地进行封闭保养，二天可走人，七天可走叉车及
用水拖地；7、使用时禁止坚锐坚硬物体直接在表面拖拉，叉车轮胎须是弹性软质。

厚度1.2mm用量约：
1.09公斤(增加壹毫米
用量增加0.7公斤)

简易施工工艺：（此工艺购买材料方或家装工人均可成功施工、厚度0.5mm）

工序名称  施工工艺及注意事项 用量:公斤/米2
基面处理 基面进行清扫或打磨处理，以增加附着力，保持基面干净、干燥、无油

污，蜡质，化工品及普通单组份水（油）性漆污染；

 

环氧防静电底
漆

用滚筒或刮刀将环氧防静电底漆按厂家说明配比后均匀施工二道，施工间隔时间八小
时；

0.38

环氧防静电面
漆

将防静电面漆配比后用滚筒均匀滚涂二道（颜色为灰色或绿色）； 0.40(二遍用量)

注意事项

使用须知

1、配料以人均一次配料5公斤为宜，少量配比防止材料发热胶化；2、配好料及时施工
；3、材料开盖后未配比料须及时盖紧密封；4、漆层干燥检验为用手掌加力按压漆面
无压痕发粘现象则可、否则需要继续延长干燥时间；5、空气湿度超80%或高温38度，
低温5度不可施工；6、完工后施工场地进行封闭保养，二天可走人，七天可走叉车及
用水拖地；7、使用时禁止坚锐坚硬物体直接在表面拖拉，叉车轮胎须是弹性软质。

厚度0.5mm用量约：
0.78公斤

 

技术指标 

项目                                 指标

  干燥时间                                表干 ≤4

  实干≤24

  附着力，级                              ≤1

  铅笔硬度                                 ≥2h

  耐冲击性，kg．cm                       40通过

  柔韧性                                 3mm通过



  耐磨性（750g/500r,失重，g )               ≤0.02

  耐水性                                 60天无变化 

  耐60%硫酸                             60天无变化  

  耐25%氢氧化钠                         60天无变化  

  耐汽油，120#                           60天无变化 

  平涂表面电阻欧姆                        105-108

  自流平表面电阻欧姆                      106-109

  体积电阻欧姆                              106-109

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是名堡，颜色是绿色，灰色，保质期是12（个月），4是1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

