
供ZD-2型自动电位滴定仪

产品名称 供ZD-2型自动电位滴定仪

公司名称 南京娇子藤科学器材有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:LEICI/雷磁
型号:ZD-2

公司地址 中国 江苏 南京市 中山东路128号

联系电话 86 025 84404955 13851877222

产品详情

仪器功能：

u按设定电位控制滴定终点

u可进行预控制电位(ph)调节

u采用电磁阀控制滴液

u具手动、自动、恒ph(电位)滴定模式

u有滴定终点的延迟电路

u适用于实验室应用电位滴定法进行容量滴定

u配置本厂生产的jb-1a型搅拌器

主要技术指标：



仪器级别：0.5级

1、测量范围：ph:(0.00～14.00)ph         mv:(-1400～1400)mv

 2、分辨率

ph：0.01ph

mv：1mv

3、基本误差：ph：±0.03ph±1个字         mv：±0.35％fs

4、稳定性:±0.01ph/3h

5、输入阻抗：不小于3×1011ω

      6、电 源：ac（220±22）v，（50±1）hz

  7、外形尺寸（mm）：300×235×100

8、仪器重量：3kg

      9、机箱外型编号：wxs-a010-1

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是ZD-2，类型是电位滴定仪，电源电压是220（V），
环境温度是室温至40（℃），装箱数是10
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