
38 40 42 44 31~71#英国舒曼达因笔 电晕笔 假一罚十 实体店

产品名称 38 40 42 44 31~71#英国舒曼达因笔 电晕笔
假一罚十 实体店

公司名称 上海翠远电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
规格:3840424431~71#（达因）
是否循环使用:一次性电晕笔

公司地址 上海黄浦北京东路668号科技京城

联系电话 86-02161940403 15000839089

产品详情

本店承诺：假一赔万

为庆祝升钻 凡在本店购买舒曼品牌达因笔满2支以上
全国包邮凡正价购买任意货号达因笔满5支以上赠送价值100元的台湾嘉大达因笔一支 购买满10支以上

再赠送精美u盘一支

 

 

友情提示：

英国舒曼品牌电晕笔一次性笔管，并非指可使用一次。而是指用完后，不能再添加补充液。而且型号仅
有：38、40、42、44。可画长度约250米（备注：每次测试需5-10cm长度）

 如图可以看出：a表示足够.b表示接近,但不足.c表示不足



 

 

一次性小支：38 40 42 44（含15ml药水，颜色：红色）

套       装：31 32 34 35 36 38 39 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65 67 69
71（一支笔+100ml药水，颜色：蓝绿色）：

 

 

若购买更全30-70号小支请点击：

 

 

 

达因笔的优点：

 

1、规格：38、40、42、44属于一次性舒曼达因笔。每盒10支，优点是：快干式显示液，无需等待即可得
到结果，安全无毒，全密封笔套，保存期更长久,不受污染，红色显示，更清楚更易观察。

 2、套装规格：31~71属于可充电式达因笔。?亢幸恢о?100毫升张力测试液剂。优点是：可再充循环使
用，经济耐用，弹簧活塞流道，全密封笔套、保存期长、不受污染，套装为1支笔1瓶100毫升张力测试液
剂。      

 

达因笔的使用方法：

 使电晕笔垂直于薄膜平面，加上适当的压力，在薄膜表面上画一条线。量程稍小的达因笔较易画上直
线，因此不须太大压力；而40、42、44的达因笔需在画线时多加一点压力。一般情况下，初次测试为保
测量的准确度，需备6支不同型号的达因笔；若确定薄膜表面张力度数字变化极小，则至少需要3支不同
型号的达因笔。

 

达因笔的分析结果:

 

 1、已经适当电晕处理的薄膜若画线很平均地分布，不起任何珠点，则说明该薄膜表面达因，高于或等



于达因笔上所标出的指数 

2、没有适当电晕处理的薄膜若画线慢慢地收缩，则说明该薄膜表面达因，低于达因笔上所标出的指数??

3、没有电晕处理的?∧と艋吡⒓词账酰⑶倚纬芍榈悖蛩得鞲帽∧け砻娲镆颍陀诖镆虮仕瓿龅闹甘?

    这种方法能准确测出基材的表面张力、表面湿力并判定工作前基材表面因素是否符合要求以便
调整油墨、涂层、粘度到工作所需。有30到72 mn/m 21种表面能级的测试墨（每种相差2mn/m）。达因试
笔（38mn/m）可以用作电晕处理后表面能的一种快速测试工具，但不适合作为已印好或涂布好表面的系
统测试。当测试笔在电晕笔处理过的表面划出一条线，如果是连续成线的，说明该材料表面能不低于38
mn/m，如断断续续不连成线，说明该材料表面能不到38mn/m，处理不足或甚至未处理，不符合印刷加
工要求。表面张力、表面湿力对于准确测定印刷油墨和其他材料在表面的粘结状况是非常明确的标准，
但影响粘度的还有其他因素，如静电及诸多的添加剂。然而这些因素在测试时却不常显示出，甚至是测
试结果很好但实际却不合要求。这就需要和原料供应商讨论这些技术问题。一般而言，以上情况对他们
来说是不会发生的，且表面值在38-41mn/m即能达到粘度要求。而表面张力在37mn/m以下时会造成许多
白页（无印刷内容），在35mn/m以下时粘度就不好了。

 

英国电晕处理笔

又名达因笔及塑料薄膜表面张力检测笔。是薄膜表面电晕度（达因）的测试工具，专门用于测定薄膜受
电晕处理后的效果。

   原装进口舒曼电晕笔有31、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50或以上十多种不同张力的试
笔，能准确地测试出塑料薄膜表面张力是否达到试笔的数值。令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷
、复合或真空镀铝等等，从而有效地控制质量，减少因材质不合格所造成的损失

 

声明：网上卖家众多，有以极低价格出售的，质量不能保证。本店所售产品绝对保证是原装进口正品，
价格公道，请放心购买。

不接受收到货后以跟自己用过的不一样之类的借口给差评或者要求退换货的。该产品为耗材不提供退换
货服务。希望每个到我店里的顾客都跟我一样，带着诚意和愉快的心情购物。谢谢！

本产品的加工定制是否，规格是3840424431~71#（达因），是否循环使用是一次性电晕笔，用途是测试
表面张力，一次性是一次性
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