
不锈钢抄网杆7米5节渔具配件垂钓用品

产品名称 不锈钢抄网杆7米5节渔具配件垂钓用品

公司名称 固安县礼让店乡春梅渔具厂

价格 面议

规格参数 品牌:金沙渔具
多方位旋转:是
折叠式:是

公司地址 河北 固安县 礼让店乡韩家庄183号

联系电话 86-03166111115 13785673633

产品详情

不锈钢5节【6米】不锈钢抄网杆

杆子除了捕鱼，用来做鸟杆，挂鸟笼  采摘水果等都可以用的哦！

收缩后为1.47米左右，每节长1.2米左右,可任意长度定位，锁定，做工精细

重量:1.45公斤左右标准8mm螺丝 壁厚0.65mm

因杆子较长全部展开会有弧度 属正常现象 介意者慎拍！切记！

长杆抄鱼请不要直接挑起，以免使杆子弯曲而无法缩回，正确方法 抄到鱼后 慢慢往回拖
这样又不会使杆子受损 也不会跑鱼！

抄网抄鱼的三大关键环节：

用抄网抄鱼是钓鱼中最重要的环节之一，钓到大鱼，遛鱼时很正常，鱼遛疲了、累了，只等抄鱼上岸，
可在抄鱼是鱼却跑了，这才是真正的功亏一篑。实际上，抄鱼比遛跑鱼的情形要多许多。因此，必须掌
握抄鱼的要领。抄鱼的要领可用“准、稳、快”三个字来表示。

（1）准：准是要看准时机，时机不成熟不能抄。如须将鱼遛的白肚朝天，应在水深处、无树丛处抄，这
样才有可能抄鱼成功，若时机不成熟就急于抄鱼，这样十有八九会把鱼抄跑。

（2）稳：稳就是要稳当，要坚持牵鱼就网，而不能移网追鱼，一定要沉网等鱼，切不可持网在鱼头前比
比划划，那样鱼看到抄网，最易惊鱼急逃，脱钩断线。抄鱼时，由持竿者将鱼牵至网口上方，对准鱼头
提网向上直抄。



（3）快：快就是要迅速捞起，在抄鱼的瞬间，持竿者应及时松缓钩线。使鱼顺畅入网，不松线，如过早
过迟松线都易发生跑鱼。大鱼入网后应迅速将抄网向岸边拖拉，0.1秒的延误，就有可能将于抄跑

本产品的品牌是金沙渔具，多方位旋转是是，折叠式是是，货号是js-003，材质是不锈钢，类型是配件，
规格是4米,5米,6米,7米（cm）
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