
宝钢厂家供应精品冷镦线材10B21 冷镦钢线材特价处理

产品名称 宝钢厂家供应精品冷镦线材10B21
冷镦钢线材特价处理

公司名称 东莞市长安哆福金属材料行

价格 面议

规格参数 材质:10B21
产地/厂家:宝钢
用途:常用于加工紧固件或其他结构件

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长中路335号

联系电话 076981556503 18922520120

产品详情

执行标准: gb/t699-1988

【热处理】： 一次球化退火 

【表面处理】：磷皂化

【材质】:碳素结构钢：10b21

【力学性能】:产品硬度（130-170hv或70-85hrb）；抗拉强度（mpa)；屈服度(mpa)；断面收缩率等试验测
试。

【用途】：用作在高负荷下工作的重要结构件，如车辆和发动机的传动件；汽轮发电机的转子、主轴、
重载荷的传动轴，大断面零件等. 

 

【化学成分】

碳 c ：0.18～0.23              

硅 si：≤0.10   

锰 mn：0.70～1.00              

硫 s ：允许残余含量≤0.035  



磷 p ：允许残余含量≤0.035  

硼 b：≥0.0005

【线径误差】±0.02mm[此公差标准为国家拉丝行业标准]，可由客户要求协商变更。

【质量控制】： 全程全数取样，金像检验：组织球化等级、晶粒度、边缘脱碳/增碳等。

【包装】：根据客户要求。

pc   (pickling—coating)    酸洗（磷皂化）涂层

wd（wire drawing）      拉拔 

la（low annealing）      低温退火 

ra（regnlar annealing）  中温退火 

sa   (spheroidized annealing)球化退火 

skp（skin pass）          精拉

工艺流程代号    工艺流程 

hd             pc--wd 

ra             pc-ra-pc 

sa             pc-sa-pc 

(r)aip         pc-ra-pc-wd 

(s)aip           pc-sa-pc-wd 

saf             pc-wd-sa-pc 

saip           pc-wd-sa-pc-skp 

pasaf           la-pc-wd-sa-pc 

pasaip         la-pc-wd-sa-pc-skp 

psasaip         pc-sa-pc-wd-sa-pc-skp

本产品的材质是10B21，产地/厂家是宝钢，用途是常用于加工紧固件或其他结构件，仓库是哆福库/长安
，规格是齐全
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