
德国进口PPO板，进口聚苯醚PPO板，进口阻燃PPO-PPE板

产品名称 德国进口PPO板，进口聚苯醚PPO板，进口阻燃
PPO-PPE板

公司名称 深圳市吉宏达塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数 材质:PPO
长度:1.2（m）
厂商:德国

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝安大道蟠龙居D栋72号

联系电话 13100695618 13662665791

产品详情

德国进口ppo板，进口聚苯醚ppo板，进口阻燃ppo-
ppe板，黑色ppo板，深圳ppo板，东莞ppo板，惠州ppo板，佛山ppo板，浙江ppo板

ppo英文名：polyphenylene oxide，中文名称：聚苯醚。ppo板 ppo棒是世界五大通用工程塑料之一。
它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污
染等优点。ppo的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可
用于低、中、高频电场领域。ppo的负荷变形温度可达 190℃以上，脆化温度为-170℃。 ppo材料作为世
界五大通用工程塑料之一，无毒，相对密度小，（ppo/pa同类产品也仅为1.10-1.13g/cm3），是五五大通
用工程塑料中密度最小的,具有良好的机械强度，抗蠕变性，耐应力松弛，抗疲劳强度高。

ppo板 ppo棒的特性：

 

1、综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消
除应力开裂。 

 

2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。 

 

3、mppo为ppo与hips共混制得的改性材料，目前市面上的材料均为此种材料。 

 



4、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，ppo的含量越高其耐热性
越好，热变形温度可达190度。 

 

5、阻燃性良好，具有自息性，与hips混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐旋
光性差，长时间在阳光下使用会变色。 

 

6、可以与abs,hdpe,pps,pa,hips、玻璃纤维等进行共混改性处理。

 

 ppo板 ppo棒的应用领域：

1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。 

2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。 

3、可制作螺丝、紧固件及连接件。 

4、电机、转子、机壳、变压器的电器零

本产品的材质是PPO，长度是1.2（m），厂商是德国，厚度是10-150（mm），每件重量是1（kg），用途
是于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件，最大幅宽是0.6（m）
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