
进口白色发泡板PVC自由发泡隔热耐候塑料板材

产品名称 进口白色发泡板PVC自由发泡隔热耐候塑料板材

公司名称 中山市鑫毅隆塑胶材料有限公司

价格 面议

规格参数 长度:1（m）
厂商:鑫毅隆
厚度:1-100（mm）

公司地址 中国 广东 中山
小榄镇东区丰源北路西四巷1号地铺之五

联系电话 0760 - 22103960 18924984900

产品详情

鑫毅隆塑胶制品有限公司，本公司长期供应：进口pvc板棒，pvc是一种乙烯基的聚合物质，其材料是一
种非结晶性材料。pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它
添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。 pvc对氧化剂、还原剂和强酸
都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接
触的场合。产品广泛应用于广告业、家具行业、建筑装潢业、交通运输业、工业及其它用途。公司以一
流的产品质量、优惠的产品价格、令人满意的销售服务，赢得国内国外客户的支持与赖硬度pvc板：产品
质量一流，颜色一般为灰色和白色，也可根据客户需要生产pvc彩色硬板，其色彩亮丽，美观大方，该产
品质量执行gb/t4454-1996，具有良好的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度大，强度高，防紫外线（
耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水，不变形，易加工等特点
。该产品是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料，被广泛用于化工、石油、
电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药、电子、通讯及装潢等行业。

产品厚度：0.8-30mm产品宽度：1300mm1500mm长度：可根据客户需要制作生产.

pvc透明板：该产品是我公司引进国外先进技术，选用高级进口原辅材料所生产的一种高强度、高透明塑
料板材。产品颜色有白色、宝石兰、茶色、咖啡色等多个品种。该产品高强度、高透明、耐候性好、无
毒、卫生、物理性能优于有机玻璃。广泛用于设备护板、内饰、饮用水槽、液位显示等。

产品厚度：2-20mm产品最大幅宽：1300mm

产品长度：100-10000mm推荐规格：1300×2000mm

pvc软板（卷材）：表面光泽，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择，该产品用料上城
，制作精细，应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，具有优良的可
焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工，电镀，电解槽的衬里，绝缘垫层，火车、汽车内



饰及辅助材料。

产品厚度：1-10mm产品最大幅宽1300mm

产品长度：不限推荐规格：宽1300mm，重量50kg/卷防静电pvc板也称为防静电聚氯乙烯板，基材为 pvc
（聚氯乙烯）。通过镀膜技术，在完美地保留 pvc
耐腐蚀、阻燃等性能的基础上，使其同时具有优秀的防静电功能。

特点：

表面硬度高抗刮伤性优良；表面电阻值为10的6～10的8次方欧姆，具有优秀的防静电功能，
抗冲击及耐化学溶剂性能突出；外观靓丽，非常平整光滑；透光率达73%以上。

阻燃等级为ul-94: v-0。

颜色：

透明，烟色，乳白色，灰色等。产品厚度：2-20mm产品最大幅宽：1300mm产品长度：100-10000mm推荐
规格：1300×2000mmpvc软板（卷材）：表面光泽，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供
选择，该产品用料上城，制作精细，应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂
性优良，具有优良的可焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工，电镀，电解槽的衬里，绝
缘垫层，火车、汽车内饰及辅助材料。产品厚度：1-10mm产品最大幅宽1300mm产品长度：不限推荐规
格：宽1300 mm，重量50kg/卷产品特点：

1.防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性2.和木材同等加工，且加工性能远远优于
木材3.是木材、铝材、复合板材的理想替代品鑫毅隆塑胶材料有限公司：专业批发各种进口、国产工程
塑料！ 联系人:陈先生(经理）热线电话：0760-22103960 手机:18924984900 18924984790

本产品的长度是1（m），厂商是鑫毅隆，厚度是1-100（mm），每件重量是0.1（kg），用途是广泛，最
大幅宽是2（m），质量是优，密度是0.5，吸音是强
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