
聚乙烯板 内衬用PE板 塑料板 耐磨pe板

产品名称 聚乙烯板 内衬用PE板 塑料板 耐磨pe板

公司名称 江苏金波新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数 长度:可定做（m）
厚度:3~200（mm）
每件重量:其它（kg）

公司地址 扬中市永胜工业开发区

联系电话 0511-88293168 13805295785

产品详情

产品特点

聚乙烯板（pe板）：以pe树脂经由挤出、压光、冷却、切割等工艺制成的塑料板材。

 

聚乙烯板（pe板）性能

其具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐
环境应力开裂性亦较好。

项目 单位 指标
低密度聚乙烯 高密度聚乙烯

密度 g/㎝� 0.92g/㎝�-0.93g/㎝� 0.96g/㎝�-0.97g/㎝�
拉伸屈服强度（纵、横向） mpa ≥7.00 ≥22.00
冲击强度（简支梁） kj/㎡   
断力伸长率（纵、横） % ≥200 ≥500
 

聚乙烯板（pe板）规格

宽幅：1.5m以内

长度：可订做

厚度：3-30mm



推荐尺寸：1500*2000mm
产品说明

颜色：推荐白色或黑色，但也可根据客户要求调成其他颜色

材质：高密度聚乙烯(hdpe)

加工工艺：管道外径、壁厚、压力、颜色可根据客户要求加工
产品应用

医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。
广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域
，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。
产品图片

联系方式

联 系 人：陈明

移动电话：13805295785

固定电话：0511-88293168

传     真：0511-88531939   

旺旺在线： 
公司简介

江苏金波新材料科技有限公司创建于1995年，占地面积30000多平方米，拥有各类资产5000余万元，并于
一九九八年通过了iso9001国际质量体系认证。公司分别吸收、引进了德国和日本知名企业的塑料管材、
超高板材的生产技术和装备。先后承担了国家级星火计划和省级火炬计划项目。同时拥有多项专利产品
和技术。产品已广泛应用于环保、造纸、冶金、电力、矿山、化纤、石化、疏浚、氯碱、制药、盐化、
垃圾填埋以及污水处理等领域。

 

江苏金波新材料科技有限公司专业从事高密度聚乙烯hdpe、玻璃增强聚丙烯frpp、超高分子量聚乙烯uh
mw-pe、钢塑复合管材;管件;板材;阀门等系列产品的开发和制造。

 

来电咨询/网站咨询----客户样品/我司样品----性能/颜色确认----客户确认----洽谈详情----加工生产

公司秉承“信誉第一是承诺，质量第一是宗旨，管理一流是根本，效益一流
是目标”的工厂方针，以合理的价格，及时周到的服务，让客户满意为宗旨
，重合同守信用而誉满全国。



为您服务，与您共同发展，共创美好未来，我们期待与您的合作！ 

本产品的长度是可定做（m），厚度是3~200（mm），每件重量是其它（kg），用途是衬板，最大幅宽
是2（m）
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