
三力士三角带 窄V带 传动带A-1854

产品名称 三力士三角带 窄V带 传动带A-1854

公司名称 杭州超联机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 材质:橡胶
用途:机械传动
厚度:13

公司地址 杭州经济技术开发区金沙大道1045号（杭州长城
机电市场）一区三楼8027号

联系电话 85355687 13857162370

产品详情

三角带应用特点： 结构简单，制造、安装精度要求不高，使用维护方便，适用于两轴中心距较大的场
合; 传动平稳，噪音低，有缓冲吸振作用; 过载时，传动带会在带轮上打滑，可以防止薄弱零件的损坏
，起安全保护作用.

三角带构造：三角带有帘布芯结构和绳芯结构两种，分别由包布，顶胶，抗拉体和底胶四部分组成。

帘布芯结构的三角带制造方便，抗拉强度高，价格低廉，应用广泛;绳芯结构的三角带韧性好，适用于转
速较高的场合。

注意事项：

跟着三角带在产业出产中的普及，多品种、高机能、轻量化、多功能、长寿命是出产商关注的几个方面
。在产业出产中，准确的使用三角带显得尤其重要，三角带在使用中应留意以下事项：

1.避免托辊被物料笼盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，留意三角带流动部门的润滑，
但不得油污三角带；

2.防止三角带负荷启动；

3.三角带发生跑偏，应及时采取措施纠正；

4.发现三角带局部破损时，应用人造棉及时修补，以免扩大；

5.避免三角带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。

应用：



普通三角带系列普通v带执行gb/t1171－1996标准结构及用途：v带是一种断面为梯形的环形胶带，其结构
如图所示。它广泛应用于纺织机械、机床、汽轮机、电动机以及一般动力传递。该产品具有外观光洁，
强度高，耐疲劳，尺寸稳定等特点

窄v三角带系列窄v带结构及用途：窄v带顶宽与带高之比为1.1-1.2：1，较普通v带横向刚变大，传动能力
高，一般可提高0.5-1.5倍，适用于詷及大功率的机械传动

联组带三角带系列联组v带结构特点和用途联组v带是由n条相同的普通v带或窄v带连接而成，具有良好的
整体性，它运行平稳，承载力高，适用于大功率传动

型号：a  b  c  d  e  o  z  spa  spb  spc  spd  spz  xpa  xpb  xpc
xpz等，特殊要求可定做，生产周期短，我公司欢迎广大客户来电垂询！

本产品的材质是橡胶，用途是机械传动，厚度是13，截面形状是梯形，厂家(产地)是三力士
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