
新比克斯 KS-80自动 电动焊锡机 脚踏式焊锡枪 烙铁范畴

产品名称 新比克斯 KS-80自动 电动焊锡机 脚踏式焊锡枪
烙铁范畴

公司名称 东莞市石碣明泽五金店

价格 面议

规格参数 品牌:新比克斯
波峰数:多款供选
型号:KS-80

公司地址 东莞市石碣镇水南崇焕中路197号

联系电话 13580766025

产品详情

技术参数：

电压 功率 频率

220v 80w 50hz

适用锡丝 最高温度 净重/毛重

￠0.8-1.2mm 600℃ 1.7/1.9kg

产品性能特点：

1、烙铁和焊锡不需要人工操作，双手只要拿着被焊接物，轻轻踩脚踏开关，焊锡会自动地送到烙铁头下
，将被焊物与烙铁头相接触，就可以完成焊接作业。
2、电动焊锡机的温度可设定，并自动调整，达到延长发热体使用寿命的目的，出锡量可设定，并自动调
整，减少不必要的浪费。
3、干焊作业不需要助焊剂，操作简单，提高工作效率。

产品应用：

一、导线焊接

二、电子元件焊接

三、电子线路板焊接

四、电子电器维修

注意事项：

1、电动焊锡机装配时，各部件要严格按照说明书图示进行装配，各部件的连接应稳固可靠。

2、不要使用不合格的锡丝，以免发生故障。



3、锡轮上的锡丝应保持整齐，若锡丝混乱，应将其整理好，防止输锡装置送锡困难。

4、保持机器的清洁卫生。

5、发热体最高温度可达600摄氏度，人体切勿接触，以免发生烫伤。

6、本公司可提供完善的售前售后服务。

本产品的品牌是新比克斯，波峰数是多款供选，型号是KS-80，驱动形式是电动，电流是交流，产品别名
是焊锡机，预热区长度是多款供选（mm），锡炉温度是多款供选（℃），锡炉容锡量是多款供选（kg）
，控温方式是多款供选，启动功率是多款供选（KW），正常运行功率是多款供选（KW），重量是2（k
g），动力形式是多款供选，焊接角度是多款供选，用途是多款供选
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