
PET片材，卷材，绝缘PET膜

产品名称 PET片材，卷材，绝缘PET膜

公司名称 厦门锦彤洲电子有限公司

价格 面议

规格参数 长度:300
厂商:K
幅宽:1M

公司地址 厦门市集美区杏滨街道办前场村8组

联系电话 86-0592-6151990 13600933209

产品详情

薄膜系由聚对苯二甲酸乙二醇酯。经熔融铸片、双轴拉伸定向而制得的平衡薄膜。薄膜具有良好的介电
性能、电绝缘性和很高的机械性能，被广泛用于电机、电器、电子设备、电线、电缆和其它电气绝缘领
域。 外观： 薄膜表面应平整光洁，无折皱、撕裂、气泡、针孔、外来杂质等缺陷。薄膜边缘应整齐无
破损。

性能指标见下表：

指标名称 单位 指标值
标称厚度 μm 25 36 50 75 100 125 150 170 190 250
厚度偏差 μm ±2.5 ±3.6 ±5.0 ±7.5 ±0.10 ±12.5 ±12.5 ±12.5 ±12.5 ±12.5
宽幅 1m、1.38m。特殊宽度可切带
拉伸强度

（纵向及横向）

25－100 mpa ≥150
100－190 ≥110
＞190 ≥110

断裂伸长率（纵
向及横向）

25－50 ％ ≥60
50－250 ≥80

收缩率（纵向及
横向）

25－190 ％ ≤3.0
＞190 ≤2.0

工频电气强度 v/μm ≥174 ≥150 ≥130 ≥105 ≥90 ≥75 ≥70 ≥68 ≥65 ≥60
体积电阻率 ω�m ≥1.0×1014
相对介电强度（50hz） / 2.9－3.4
介质损耗因数 / ≤5.0×10-3
密度 kg/m3 1390±10
熔点 ℃ ≥256
表面电阻率 ω ≥1.0×1013
电解腐蚀 目测法 级 a1

金属导线拉 ％ ≤2



伸强度法
高温下尺寸稳定
性

拉力下 ℃ ≥200
压力下 ≥200

长期耐热性 温度指数 ℃ ≥130

本产品的长度是300，厂商是K，幅宽是1M，厚度是0.025-0.25
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