
 新款EVA瑜伽砖 热压花纹瑜伽砖

产品名称  新款EVA瑜伽砖 热压花纹瑜伽砖

公司名称 山东红太阳环保产品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:清清宝
材质:EVA
颜色:紫

公司地址 济南市历下区经十路12508号名士豪庭4号市级公
建1-101

联系电话 0531-82955566 18305310929

产品详情
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材料：环保eva

尺寸：3*6*9英寸（7.5*15*23cm）

        5*10*20cm  尺寸可定做

颜色：蓝色，黄色，红色，粉色，黑色，多色复合

包装方式：pof收缩膜

    本公司瑜伽砖，采用高密度环保eva，无味高弹，够硬结实，无压痕，不变型。瑜伽砖是

 

做瑜珈动作时的辅助用品，主要是防止做高难动作时拉伤。瑜珈体位法中的有些动作，需完全

 



伸展手臂或下腰碰地面。瑜伽砖可帮助您伸展盘骨，然后慢慢地通过变换应用瑜珈砖的长宽高

 

来调整瑜珈砖与地面的距离，循环渐进地完成自我柔软，延伸等完美动

材料说明：

本品具有独立闭孔气泡; 防水; 难燃; 隔热; 绝热; 减震; 导热系数极低等性能.适用于建筑;化工;电器;医院;交
通等.中央空调;太阳能热水器及其他冷气;热水;防潮等地广泛应用.

聚乙烯保温材料性能特点：  1、绝热效果好：本材料发泡方式为完全独立的闭孔发泡，其导热系数仅
为0.032w/m.k，不仅其保温效果好，而且保冷优势更突出。

2、防结露：本材料为闭孔结构，它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热。其具有优异的抗水
汽渗透能力。所形成内置的隔汽屏障，即是保温层又是隔汽层，不需另设隔汽层。湿阻因子高。能有效
地避免结露现象发生。

 3、防火性能好：本公司生产的聚乙烯保温材料具有国家检测标准的难燃型（氧指数≥28）绝热材料。
而且本品在现有的泡沫类保温材料和国内同类产品中烟毒性为最小。

  4、耐侯性：本材料由于交联度高、稳定性好，紫外线人工照射300小时，表层毫无变化，使用寿命
长。

  5、耐腐蚀性：本材料可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、
贮罐的保温。

  6、耐低温性：在强低温下，本材料结构不破坏、不变形、不龟裂。

  7、无毒性：本材料不具有任何有毒物质。在高温分解时，产生co2和h2o。

8、其它优点：美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合；柔软光洁，手感好；质轻如棉等

 9、施工简易、快捷：施工时将绝热板或管直接包在需保温的物体上，用胶粘合即可。

10、综合保温成本低：用本材料虽一次性投入高，但其寿命长，不需要频繁更换，不仅节约材料费，也
节省大量人工费。而且因保温、保冷效果好，节能更是一种长期的节约。其综合保温成本比其它保温材
料反而更低。

11、使用寿命长：因其优良的耐候性、耐腐蚀性、抗撞击性、材质结构的稳定性，使用寿命高于传统保
温材料。

 产品应用：



  1、写字楼、宾馆、公寓等屋顶、墙面、集中空调等建筑行业的保温、吸音、隔音防震材料，以及道
路门窗等伸缩材料和密封材料。

  2、铁路列车、汽车、船舶、飞机等交通运输工具及冷藏车的隔热保温、吸音和减震材料。

  3、石油、化工、电力、食品制药等工业中设备及管道的隔热保温。

聚乙烯保温材料性能特点：1、绝热效果好：本材料发泡方式为完全独立的闭孔发泡，其导热系数仅为0.
032w/m.k，不仅其保温效果好，而且保冷优势更突出。

2、防结露：本材料为闭孔结构，它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热。其具有优异的抗水
汽渗透能力。所形成内置的隔汽屏障，即是保温层又是隔汽层，不需另设隔汽层。湿阻因子高。能有效
地避免结露现象发生。

3、防火性能好：本公司生产的聚乙烯保温材料具有国家检测标准的难燃型（氧指数≥28）绝热材料。而
且本品在现有的泡沫类保温材料和国内同类产品中烟毒性为最小。

4、耐侯性：本材料由于交联度高、稳定性好，紫外线人工照射300小时，表层毫无变化，使用寿命长。

5、耐腐蚀性：本材料可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、贮罐
的保温。

6、耐低温性：在强低温下，本材料结构不破坏、不变形、不龟裂。

7、无毒性：本材料不具有任何有毒物质。在高温分解时，产生co2和h2o。

8、其它优点：美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合；柔软光洁，手感好；质轻如棉等

9、施工简易、快捷：施工时将绝热板或管直接包在需保温的物体上，用胶粘合即可。

10、综合保温成本低：用本材料虽一次性投入高，但其寿命长，不需要频繁更换，不仅节约材料费，也
节省大量人工费。而且因保温、保冷效果好，节能更是一种长期的节约。其综合保温成本比其它保温材
料反而更低。

11、使用寿命长：因其优良的耐候性、耐腐蚀性、抗撞击性、材质结构的稳定性，使用寿命高于传统保
温材料。

 产品应用：

1、写字楼、宾馆、公寓等屋顶、墙面、集中空调等建筑行业的保温、吸音、隔音防震材料，以及道路门
窗等伸缩材料和密封材料。

2、铁路列车、汽车、船舶、飞机等交通运输工具及冷藏车的隔热保温、吸音和减震材料。

3、石油、化工、电力、食品制药等工业中设备及管道的隔热保温

本产品的品牌是清清宝，材质是EVA，颜色是紫，重量是50（g），规格是7.5*15*23（cm），货号是HTY
002，产地是山东济南，加工定制是是
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