
 搅拌桶聚氨酯叶轮盖板 GF-8耐磨叶轮盖板

产品名称  搅拌桶聚氨酯叶轮盖板 GF-8耐磨叶轮盖板

公司名称 景县祥佑橡塑制品厂

价格 面议

规格参数 别名:叶轮盖板
材质:聚氨酯
品牌:祥佑

公司地址 景县城西工业区

联系电话 86-03184286288 13383187188

产品详情

 温馨提示

产品图片、属性及价格仅供参考，详细情况请来电或旺旺咨询！

    叶轮盖板    浮选机用聚氨酯叶轮及盖板叶轮盖板就是浮选机转子定子又名水轮盖板用于搅拌
磨损具有高耐磨性橡胶叶轮盖板采用高耐磨胎顶橡胶作为主料硫化而成一般寿命在8各月左右，聚氨酯材
质大大提升了耐磨时间在矿山实践中最多达到3年的时间大大节约的检修的次数节省了财力及工力，是理
想的替代换代产品以聚醚型预聚体、聚酯型预聚体、moca为原料，研制浮选机用浇注型聚氨酯叶轮及盖
板，讨论了原料、配方和工艺等因素对浮选机叶轮及盖板性能的影响。实难表明：浇注型聚氨酯弹性体
制作的浮选机叶轮及盖板具有优良的耐磨性能，重量轻，便于安装更换，是浮选机配件的更新换代产品
。

    公司生产的衬胶浮选机转子，定子，主要有a型系列、sf系列。bf系列、kyf系列、xcf系列、jjf系列
、bsk系列等（公司现拥有3250吨特大型平板硫化机，如有特殊需要，可另行协商）。衬胶浮选机转子、
定子是浮选机的中心配件，主要用于金属、非金属选矿，产品具有良好的耐磨性、耐冲击性、抗撕裂性
及化学稳定性。叶轮盖板是浮选机转子定子的俗名，是浮选机的重要组成部分，我厂具有三十年的生产
经验早在前几年叶轮盖板只有橡胶材质其局限性不能满足选矿厂所期盼数值，比如钼粉的浮选在浮选中
添加煤油作为药剂，这使叶轮盖板的耐磨数值大打折扣，因为耐磨胶片如果解决耐油问题则寿命是不理
想的，我公司开发具有耐油且跟耐磨的聚氨酯材质叶轮盖板在新老客户选矿厂已经得到良好表现寿命可
超过橡胶3之五倍，一般橡胶寿命半年之八个月，聚氨酯叶轮盖板最长寿命可达3年，其表现的数值是不
言而喻的，目前公司对于客户的酸碱选矿药剂问题又开发出耐腐蚀浮选机叶轮盖板材质为尼龙，尼龙叶



轮盖板在耐腐蚀化学原理下表现出来的耐磨性也是很可观的而且具有良好的耐腐蚀性能对于强酸强碱具
有很好的抗性为此所开发的连贯浮选机配件如浮选机中心主轴中心筒叶轮盖板为客户提供所需的浮选性
能，比如广泛用于矿山的尼龙托辊，尼龙衬板都已验证其耐磨性，它的生产是和橡胶叶轮聚氨酯叶轮有
很大不同之处，在结构上是无骨架状态表现上是重量大大降低。增加减少浮选机功率等多种可观值。

    浮选机型号众多我公司可提供xjk1-7a、sf0.37-8立方、kyf1-8立方、xcf1-8立方、jjf1-16立方、gf1-16
立方、bsk2-16立方、bf1.2-6立方等诸多规格型号的叶轮盖板及配套螺丝。另有各种选矿橡胶聚氨酯尼龙
配件及异形件欢迎选购。我公司 聚氨酯胶垫、胶套、衬板、清扫器等产品，是有注塑机加工或模具浇
注高温硫化而成。具有密封、高耐磨、抗冲击、耐酸碱腐蚀、回弹性好、使用寿命长等特点。聚氨酯性
能是介于橡胶和塑料之上，综合了橡胶、塑料各自性能优点，从而使自身工作环境更为广泛，由于聚氨
酯产品性能远远高于橡胶塑料制品，用途更广泛，成为各种机械设备行业节约工时，降低维修成本首选
。聚氨酯产品广泛用于矿山机械、煤炭机械、化工机械、冶金机械、工程机械、汽车、环保机械、建筑
机械、输送线等各种行业机械配件。                           

    我公司以实干和信誉为宗旨，竭诚为广大客户提供服务。                 
           

    执行标准：q/3114dhk10--2001                             
                                             
                

   bf系列   
浮选机叶轮盖板 转子 定子 ，橡胶材质。高耐磨，抗撕裂和老化。   xjk系列： 

品名 规格型号 性能
转子定子 xjk-0.13(1a) 耐磨、耐腐蚀
转子定子 xjk-0.23(2a)
转子定子 xjk-0.35(3a)
转子定子 xjk-0.62(4a)
转子定子 xjk-1.1(5a)
转子定子 xjk-2.8(6a)
转子定子 xjk-3.5(7a)

    xjk矿用浮选机广泛应用于铜、铅、锌、镍、钼等有色金属，黑色金属和非金属矿物的粗选、精选
和反浮选作业。    生产实践表明：该型浮选机结构合理，运转平稳，工作可靠，性能达到了国外浮
选机的先进水平，适用于有色、黑色金属及非金属矿物的选别。   该设备具有如下特点：    自
吸空气。矿浆循环特性好。吸气量相对稳定。搅拌强度适中，固体颗粒悬浮良好。液面平稳。功率消耗
低。    sf型浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿
物。该设备具有如下特点：吸气量大、功耗低。    每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选
回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。   
矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。    设有矿浆面的自控装置，调节方便。

   bf系列

品名 规格型号 性能
转子定子 bf-0.37  

 

 



 

耐磨、耐腐蚀

转子定子 bf-1.2
转子定子 bf-2.8
转子定子 bf-4�
转子定子 bf-8�
转子定子 bf-16�
转子定子 bf-20�

   jjf系列

品名 规格型号 性能
转子定子 jjf-0.37 耐磨、耐腐蚀
转子定子 jjf-1.1
转子定子 jjf-2.8
转子定子 jjf-4�
转子定子 jjf-8�
转子定子 jjf-16�

   kyf、xcf系列     

品名 规格型号 性能
转子定子 kyf-4�(ⅱ) 耐磨、耐腐蚀
转子定子 xcf-4�(ⅱ)
转子定子 kyf-8�(ⅱ)
转子定子 xcf-8�(ⅱ)
转子定子 kyf-16�(ⅱ)
转子定子 xcf-16�(ⅱ)

   clf、bxk系列

品名 规格型号 性能
转子定子 clf-4� 耐磨、耐腐蚀
转子定子 clf-8�
转子定子 clf-16�
转子定子 bxk-4�
转子定子 bxk-8�
转子定子 bxk-16�

   sf系列

品名 规格型号 性能
转子定子 sf-0.37 耐磨、耐腐蚀
转子定子 sf-1.2
转子定子 sf-2.8
转子定子 sf-4�
转子定子 sf-8�

本产品的别名是叶轮盖板，材质是聚氨酯，品牌是祥佑，型号是GF-8，用途是浮选机叶轮盖板，规格是
GF-8
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