
科耐斯 IP68防水接头 防水连接器 线对线式6芯插头（带防水盖）

产品名称 科耐斯 IP68防水接头 防水连接器
线对线式6芯插头（带防水盖）

公司名称 深圳市科耐斯科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Kolexam/科耐斯
型号:YS1-P6M

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号金桥
工业区G栋二楼203

联系电话 0755-84565096 13590259395

产品详情

1） 线对线安装式插头in-line mount plug

part number: ys1-pxm-y   (x=2~6, y=7 or 10 or hx)

 

  

remark:

 a.      2~4芯，5～6芯间以防呆角度s°不同防止误插/ different key angle s°for different pin 2~4,
pin 5~6

x (pin) 2 3 4 5 6
s° 135° 180° 90° 180° 90°

     对于同样芯数，需要其他的防呆角度，请联系我们。

b.     “y”表明尾部出线孔的直径范围，y=7适用于线缆外径4～7mm；y=10适用于线缆外径7～10
mm；y仅针对ys1的型号适用

“y”is for cable diameter. we provide 2 kinds termination for cable. y=7 for cable diameter 4~7mm; y=10 for cable
diameter 7~10mm.

 



c.    对于单芯线，我们提供2～6孔的尾部附件用于密封。单芯线的外径范围参照下表。

for wire, we provide 2~6 hole for water-proof termination. refer to the diameter as below:

x 2 3 4 5 6
y h2 h3 h4 h5 h6

each wire
diameterφ(mm)

3~4.1 3~4.2 2.4~3.4 2~2.8 1.4~2.1

 

  

 料号定义举例/part number definition sample

ys1-p2m-7    2芯线性插头，尾部过线直径范围4~7mm

                         2pin in-line plug, with cable termination diameter
4~7mm.

ys1-p3m-h3 3芯线性插头，尾部3孔附件，单孔过线范围为3～4.2mm。

              3pin in-line plug, with 3hole wire termination, each wire diameter 3~4.2mm.

d.     以上料号定义包含防水盖，如果不需要防水盖，在料号后面加上“-xcp”

the part number definition above includes water-proof cap, if you don’t need cap, please add “-xcp”to the part
number in the end.

 

本产品的加工定制是否，品牌是Kolexam/科耐斯，型号是YS1-P6M，应用范围是工业，种类是电源，接
口类型是圆形连接器，类型是6芯电源插头，额定电压是160V，额定电流是10A
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