
亚克力筒灯扩散板 PMMA扩散板 磨砂亚克力板  

产品名称 亚克力筒灯扩散板 PMMA扩散板 磨砂亚克力板

公司名称 深圳市鑫宏亿光电有限公司

价格 面议

规格参数 厂商:鑫宏亿
幅宽:1200mm
工艺:挤出

公司地址 广东 深圳市宝安区 沙井万丰第一工业区第六栋

联系电话 86-075589704820 13724226735

产品详情

产品信息产品名称：  xhy-88m规    格：  
1200*1200*1.5mm产品颜色：  冬瓜白、乳白、半透明透 
光率：   88%光扩散率：  0.86雾    度：   
96%表    面： 
双面磨砂、一面光一面砂应用范围：  
led筒灯，天花灯，工矿灯、吧台等。性能优势：   具有高
透光作用，良好的光扩效果，发光均匀，在同等条件下使用更
节能，表面磨砂处理，视觉效果高档美观，耐磨，抗划伤。

温馨提示：我司提供pmma、ps、pp
三种不同材质的扩散板供广大客户选择，为您提供彻底的光学扩散材料解决方案！

本产品的厂商是鑫宏亿，幅宽是1200mm，工艺是挤出，厚度是1.5mm，透光率是88%，规格是Φ153mm
，纹理是双现磨砂、一面光面一面磨砂
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