
ACPL-C790-500E 安华高代理隔离运放全新原装 NPI-GPI应用

产品名称 ACPL-C790-500E 安华高代理隔离运放全新原装
NPI-GPI应用

公司名称 南京和默电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:Avago
型号:ACPL-C790-500E

公司地址 江苏省南京区玄武区童卫路5号勤善大厦103室

联系电话 025-85999389 18061649093

产品详情

和默科技——安华高光耦/功放/光纤类产品全线代理

联络：1560-1580-681，025-66723087；qq：120346423；

          avago technologies （安华高科技）公司是一家设计、研发并向全球客户广泛提供各种模
拟半导体设备的供应商，公司主要提供复合 iii-v 半导体产品。我们在高性能设计和集成方面拥有超群
的实力。我们的产品组合广泛多样，在以下四个主要目标市场中拥有约 6500 种产品，即：无线和有
线通信、工业、汽车、消费电子及存储和计算机等广阔的应用领域和终端市场。它在光电耦合器、红外
线收发器、光通信器件、打印机asic、光学鼠标传感器和运动控制编码器等领域据称一直保持市场前3名
的领导地位。avago的产品通过全球代理商网络和直销队伍销售给全球40,000多家客户。

 

————安华高光耦/功放/光纤类产品线————

驱动光耦

hcpl-3120-500e，hcpl-3120-560e，hcpl-3120-000e，acpl-t350-500e，acpl-t350-000e，

hcpl-3140-500e，hcpl-3140-000e，hcpl-0314-000e，hcpl-314j-000e，hcpl-314j-500e，

hcpl-3180-500e，hcnw-3120-000e，acpl-w340-500e，acpl-w341-500e，acpl-p341-500e

acpl-w314-500e，acpl-w314-560e，acpl-p480-500e，hcpl-316j-500e，acpl-330j-500e，



acpl-331j-500e，acpl-332j-500e，acpl-339j-500e，acpl-339j-000e，acpl-34jt-000e，

acpl-38jt-000e，acpl-w50l-500e，qcpl-312h-500e

线性光耦

hcnr200-000e，hcnr200-500e，hcnr201-000e，hcnr201-550e，hcpl-m601-500e

数字光耦

6n136-500e，6n137-500e，6n137-000e，hcpl-2630-000e，hcpl-0452-500e，

hcpl-4503-000e，hcpl-4504-500e，hcpl-4504-000e，hcpl-4534-000e，hcpl-0466-500e，

hcpl-0600-500e，hcpl-061a-500e，hcpl-0631-500e，hcpl-063l-500e，hcpl-2232-500e，

hcpl-2430-500e，hcpl-260l-000e，hcpl-2611-000e，hcpl-2630-000e，hcpl-2631-000e，

hcpl-2631-500e，hcpl-m600-500e，hcpl-m601-500e

 

隔离运放

hcpl-7840-500e，hcpl-7840-000e，acpl-c790-500e，acpl-790b-000e，acpl-c87a-500e

 

光纤类

hfbr-4501z，hfbr-4511z，hfbr-4503z，hfbr-4513z，hfbr-4505z，hfbr-4515z，

hfbr-4506z，hfbr-4516z，hfbr-4521z，hfbr-1521z，hfbr-2521z，hfbr-1521etz，

hfbr-2521etz，hfbr-1414z，hfbr-2412z，hfbr-1414tz，hfbr-2412tz，hfbr-1522z，

hfbr-2522z，hfbr-1524z，hfbr-2524z，hfbr-1531z，hfbr-2531z，hfbr-1531etz，

hfbr-2531etz，hfbr-1532z，hfbr-2532z，hfbr-eus100z，hfbr-eus500z，hfbr-eud500z，

hfbr-1528z，hfbr-2528z，afbr-1629z，afbr-2529z，hfbr-4593z，hfbr-4597z

本产品的加工定制是是，品牌是Avago，型号是ACPL-C790-500E，种类是放大器，波段范围是其他，运
转方式是可调谐式，激励方式是光泵式，工作物质是半导体，光路径是其他，输出形式是光敏器件型，
传输信号是双电源型，速度是高速，通道是多通道
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