
代束线光敏电阻/环境光探测器/环保型光敏电阻/光敏传感器

产品名称 代束线光敏电阻/环境光探测器/环保型光敏电阻/
光敏传感器

公司名称 深圳市龙信达科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:龙信达
型号:LXD5528

公司地址 深圳市宝安44区创业一路富源商贸中心B座703室

联系电话 0755-29129090 18929384672

产品详情

产品名称：光敏ic

光敏ic型号：lxd/gb5-a1c

光敏ic产品尺寸：

单位（毫米mm)

 

光敏ic技术参数：

产品种类 种类 适用光的范围(l
ux) @1k ohm

供应电压

(v)

最小工作电压(v
)

ir过滤
5φ平头led类型

lxd/gb5-a1c asic ic ~600 0.3 ~ 10 v 2.0 viss = 250ua yes

 

光敏ic-光电流及暗电流参数：

光电流(ua) 暗电流 光谱反应的
最大值@ 10 lux @ 100 lux @ 200 lux @ 1000

lux
@ 2000

lux
@ 0 lux

12.5 12.5 250 < 1 na 520



 

光敏ic-产品特性：●  光敏ic-lxd/gb5-a1c-已通过rohs认证的环保产品，可以直接替代cds光敏电阻● 
 光敏ic-lxd/gb5-a1c-不受红外线的干扰（内置红外滤光片）●  光敏ic-lxd/gb5-a1c-输出电流随光变化
的比例成线性●  光敏ic-lxd/gb5-a1c-对可见光的反应近似人眼●  光敏ic-lxd/gb5-a1c-集成高增益的
电流放大器●  光敏ic-lxd/gb5-a1c-暗电流非常小●  光敏ic-lxd/gb5-a1c-
工作温度范围内不受温度的影响

 

深圳市龙信达科技有限公司-地址：深圳市宝安44区创业一路富源商贸中心b座703室tel：(0755)29129090
29129091 fax：(0755)29129092 服务热线：(0755)81295179手机：13316538160（深圳） /
13949336293（南阳）网址：http://www.lxdcn.com e-
mail：web@lxdcn.comwusheng888@126.com网络实名：龙信达光敏电阻 龙信达传感器

本产品的加工定制是是，品牌是龙信达，型号是LXD5528，种类是放大器，波段范围是可见光，运转方
式是连续式，激励方式是光泵式，工作物质是半导体，光路径是透过型外光路，输出形式是光敏器件型
，传输信号是宽带型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是520（nm），线宽是参阅公司网站（mm
）
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