
新品 摩托电动车头盔刹车灯/无线智能控制同步转向灯

产品名称 新品
摩托电动车头盔刹车灯/无线智能控制同步转向
灯

公司名称 宁波市海曙恩索网络技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:合祥
材质:环保材料
产地:宁波

公司地址 浙江宁波市北仑区凤洋二路5号

联系电话 86 0574 88218386 18058581723

产品详情

产品优势

 

产品细节

基本信息

产品品名： 超酷摩托车电动车led头盔刹车灯/led转向灯无线控制带发射器
产品介绍： 无线头盔刹车转向灯是一款非常炫彩实用的产品，它贴在头盔后部可以作为摩托车骑士的高位刹车灯和转向灯，与摩托车的刹车灯和转向灯同步指示，增强警示作用，在有雾、雨雪、夜间或者光线暗的环境下，其警示作用尤为显著，防止追尾事故发生，确保摩托车爱好者驾驶安全。所有12v

电压的摩托车或电动车均可使用。
产品型号： tl621
产品led颜色： 中间4颗高亮度led红色刹车灯，左右两边各两颗黄色转向灯。
产品尺寸： 长15cm*宽2cm*高4cm
产品包装尺寸： 长19cm*宽3cm*高7cm
产品重量： 100g



产品配件组成： 带发身器。
产品适用电压： 12v
产品适用车型： 适合所有电瓶电压为12v的摩托车骑行者和电动车骑行者安装使用。
产品功能： 无线头盔刹车转向灯是一款非常炫彩实用的产品，它贴在头盔后部可以作为摩托车骑士的高位刹车灯和转向灯，与摩托车的刹车灯和转向灯同步指示，增强警示作用，在有雾、雨雪、夜间或者光线暗的环境下，其警示作用尤为显著，防止追尾事故发生，确保摩托车爱好者驾驶安全。
产品特点： 1、安装简单方便实用，节能环保，2、警示灯背面有3m双面胶，可牢牢粘在头盔后面。无线信号传输距离可达50米，3、待机时间长：两节7号电池供电，平均使用时间为2个月。4、省电功能：超过半个小时没有刹车或者转向信号，警示灯自动关机，以电，再用时，需开启。

产品操作方法： 头盔led刹车转向信号灯自带双面胶，可直接粘在头盔背面。发射器的黑色线接负极地线，黄色接左方向灯，红色接刹车灯，绿色线接右方向灯，请严格按照接线图上的电线颜色接线，以免接错！

 

本产品的品牌是合祥，材质是环保材料，产地是宁波，加工定制是否，类型是电动车刹车灯，型号是TL
621，灯罩型式是刹车灯,转向灯，光源类型是LED，适用车型是通用车型，外形尺寸是15cm*2cm*4cm（
mm），电流是0.01（A），电压是13（V），功率是0.3（W），使用寿命是5000（小时），光通量是600
，光源是000，色温是000，配件编号是000，适配车型是电动车，摩托车，配套关系是适用，颜色是红色
，待机时间是2个月，产品供电是7号电池
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