
压铸铝LED埋地灯套件 3*1W 5*1W

产品名称 压铸铝LED埋地灯套件 3*1W 5*1W

公司名称 中山市古镇捷普灯饰配件厂

价格 面议

规格参数 品牌:中山捷普
型号:T-埋地灯
输入电压:220（V）

公司地址 中山市古镇曹二工业区古神公路边

联系电话 86 0760 22383236 13928156382

产品详情

主要适用范围： 广泛应用于建筑物周围、台阶、人行道、阶梯照明、娱乐场所、屋顶花园、地下室顶
、城市广场、车车辆通道、公园小径、雕塑、矮小树林照射、河流防护栏等地点。   

 

  

产品特点 

1、led埋地灯采用优质不锈钢外壳，不锈钢面板，硅胶密封圈，镜面采用8mm钢化玻璃，确保了良好的
散热效果。能够防水防尘防腐，防水等级达ip67。

 

2、采用高品质、高亮度led光源，使用寿命长，功耗低，温升小。

 

3、led 变色光源用红、绿、蓝三基色进口led 芯片组成，可混彩变色也可制成各种单色光，跳变、渐
变等动态变化。

 

适用场所：led埋地灯是最理想的路面点缀与指示灯，广泛应用于建筑物周围、台阶、人行道、阶梯照明
、娱乐场所、屋顶花园、地下室顶、城市广场、车车辆通道、公园小径、雕塑、矮小树林照射、河流防
护栏等地点。



 

产品详细规格参数 

序号 基本参数 参数说明 

1 产地 广东-中山-古镇 

2 产品名称 led地埋灯、led埋地灯 

3 型号 t-埋地灯 

4 尺寸 φ90×h100mm 

5 光源 大功率led 

6 功率 3×1w 

7 输入电压  ac/dc24v、ac85v-ac265v（电源内置） 

8 色温 2700-2900k/3000-3500k/5000-6000k/6000-7000k（暖白/正白） 

9 色彩效果 红、绿、蓝、黄、白、暖白等单色常亮、内控同步七彩渐变、七彩跳变、七彩跳变+渐变
等变色效果 

10 可选透镜角度 15°、30°、45°、60°等 

11 投射距离 10m-20m以上 

12 外壳材质 采用优质不锈钢外壳，不锈钢面板，硅胶密封圈，镜面采用8mm磨砂面钢化玻璃。 

13 性能 防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低温，耐燃，超强抗冲击老化 

14 工作频率 50-60hz 

15 防护等级 ip67 

16 使用寿命 ≥50000h 

17 使用环境 -30℃～+70℃ 

18 适用范围 广泛应用于建筑物周围、台阶、人行道、阶梯照明、娱乐场所、屋顶花园、地下室顶、
城市广场、车车辆通道、公园小径、雕塑、矮小树林照射、河流防护栏等地点。 

19
质保说明 1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理；

2、如确因质量问题，我司承诺无条件退货，正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、安装、
使用和维护；

3、由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内，对质量保修期



内的质量问题，本公司在保修期内将选择维护、调换（零部件) 或更换新产品等方法给予解决。质保期
为两年。 

  

 

 

 

安装注意事项 

1、在led埋地灯安装前，必须先切断电源。这是所有电器设备安装的第一步，是安全操作的基础。 

 

2、在led埋地灯安装前，应先整理灯具配套用的各种零部件。led埋地灯是被埋入地下的特殊景观led灯具
，一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。 

 

3、led埋地灯安装前，应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔，然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起
到了隔绝led埋地灯主体与土壤作用，能保证led埋地灯的使用寿命。另外，在led埋地灯安装前，应自备一
个ip67或ip68的接线装置，用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且led埋地灯的电源线要求采用经
vde认证的防水电源线，以保证led埋地灯的使用寿命。 

 

4、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时和在使用后典型色彩变幻效果工作时，可以达到
最优化的led寿命，超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作，会使led的寿命进一步降低，在
极端的情况下，内部光源组件会发生故障。 

 

5、安装灯具时请轻拿轻放，以免损伤到灯具。 

 

订购事项 

请客户订购此产品时,一定要与本单位确定好产品的各种具体要求,比如电压、光源颜色等，如客户无特殊
要求，我们将视为常规规格或以我方要求为准，下单时我们将提供一份确认清单，重要订单仍需传真件
确认。产品图片一般为我方实拍图片，由于材料规格更换或要求改变，本单位不保定生产后的货物与你
所见图片完全一致，出入之处在所难免。同时网站所标价格一般为我方实惠参考价格而非成交价格（承
诺不随意抬价暴利，也不以低质杀价坑害客户利益），由于材料变涨或规格要求改变，最终价格我们将
通过商议确定。同时样品类的小批量产品价格根据生产成本不同将会有所偏高，还望客户理解。

 

付款事项 



1、小金额现金交易。付全款发货。

 

2、大金额现金交易。客户付30％定金后安排生产，然后收余款发货。或是走德邦物流代收余款。（其它
物流公司均不做代收货款）

 

3、支持支付宝在线交易。

 

运输事项 

已付款货物，可由客户指定物流公司发货或由我方推荐信誉安全且时效、费用实惠的物流公司

 

未付款或未付清款项货物由我方指定物流公司发货，一般是3-5天收货，快递一般是1-2天，我方不承担
运输途中丢失或损坏风险，但有责任协同客户向物流公司索赔。

本产品的品牌是中山捷普，型号是T-埋地灯，输入电压是220（V），LED灯珠颗数是3，光通量是110（L
M），显色指数是75，色温是6300（K），重量是1kg（g），外壳材质是铝合金，控制方式是内控，尺寸
是150（mm），寿命是10000（H），发光角度是60（度），工作温度是60，防护等级是IP65，灯光颜色
是彩色,红色,绿色,正白,暖白，功率是10W（W）
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