
高效环保型融雪剂CMA CMA

产品名称 高效环保型融雪剂CMA CMA

公司名称 潍坊鑫长化工有限公司

价格 12000.00/吨

规格参数 型号:CMA
货品所在地:山东省潍坊市
含量:90%（%）

公司地址 潍坊市寒亭区通亭街505号

联系电话 13356700357 18905361776

产品详情

型号 CMA 货品所在地 山东省潍坊市
含量 90%（%） 粒度 0.5-9mmm
用途级别 用于机场跑道融雪除冰。 执行质量标准 AMS1431
品牌 鑫长

环保型融雪剂使用对环境、土壤及道路等无危害的非氯盐类物质，经科学配方合成而成，其主要成分为
醋酸钠、醋酸镁、醋酸钙等，国际俗称为cma。该融雪剂融雪、除冰效果好，对周边植物生长有助进，
对道路、桥梁无危害，环境友好。固体形态（粒径0.5-9mm也可按用户要求制作），流动性好，便于撒布
。该品性能高，非常适用于立交桥、机场、城市道路、街心花园等重要场所。

二、产品质量及标准：

本品执行ams1431标准和db11/t161—2002北京地方标准。

规格参数：主含纯90%以上，粒径0.5-9mm，耐腐蚀率为氯化钠的10%以下，溶解速度大于氯化钠的溶解
速度，融雪能力大于氯化钠，植物耐盐试验大于100g/m2，毒理试验为无毒。

三、包装、储存及注意事项：

1、内衬聚乙稀塑料袋外附聚丙稀袋，25kg/袋、50kg/袋等。

2、此品易吸潮，开袋即用，及时扎口，避光、通风处存放。

3、本品无毒，但不可品尝，误入眼中或溅到皮肤上，清水冲洗即可。

四、撒布方法及撒布量：



撒布方法：将本品直接撒布在雪上（或雪前路面上）即可，最好使用融雪剂撒布机撒布，撒布一定要均
匀。如果降雪达中雪以上时，应先进行机械或人工除雪，对路面上压实状态的积雪或冰，按中雪以下使
用本品。

雪前预防：降雪初期，其雪降落至地面，部分溶化结冰与路面紧密粘结，造成事后清除非常困难。因此
，雪前撒布少量的本品，以预防冰雪与路面的粘结，对雪后清除效果很好，尤其重要路段。雪前预防撒
布，需掌握好时机，以撒布完成后即降雪或撒布过程中已有少量雪花降落为佳。如夜晚有降雪，由于气
温低、车辆少，进行雪前撒布更为重要。

雪中撒布：如遇突然降雪，应及时撒布本品，其撒布量可参照雪前预防的撒布量，但在撒布过程中，应
根据时间的推移、路面积雪的增加，适当增加撒布量，以本品能够融化下沉达到路面、在路面上继续融
化扩张，确保路面不粘结为宜
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