
250W 24V10A 单路输出明纬开关电源 尺寸150X140X86

产品名称 250W 24V10A 单路输出明纬开关电源
尺寸150X140X86

公司名称 广州市越秀区金侍机电商行

价格 面议

规格参数 品牌:MEANWELL/明纬
型号:S-250-24
类型:直流开关电源,直流开关电源

公司地址 中国 广东 广州市越秀区 惠福西路302号首层

联系电话 86 020 28965523 13826083701

产品详情

meanwell-
china台湾明纬开关电源中国广州市惠福路销售中心，百万现金库存现货供应，最有实力的供货商。

明纬目前拥有近2,500种标准机型，产品广泛应地用于工业自动化、电子、通讯、资讯、医疗等产业。拥
有面积达15000m2 的现代化工厂、仓库与资讯管理系统，95%的标准机型备有足量库存以提供客户快速交
货的服务。一般来说明纬可满足客户1~20,000 台的订单需求，为缩短交期，中小量的销售主要会由各明
纬成员或当地的授权经销商提供服务，而大量的订单则可由明纬直接出货给终端客户，以节省运送时间
与成本。若您无法在我们的标准品产品线中找到合适的机型，我们坚强的研发团队亦可为您设计客制化
的电源产品以符合您特殊的应用需求。凭借着20 余年在电源领域研发、制造的经验，我们有信心可提供
您完整的电源解决方案进而成为您长期信赖的电源伙伴。「全面品保、客户满意」是我们的品质政策，
我们坚持电源产品事业必需是信赖性的事业，除了性能、成本考量外，更需要重视产品长期使用的信赖
度。在明纬每一个产品从技术研究、设计、试作、设计验证(dvt) 、设计品质测试(dqt) 、选料、试产、量
产等均有一套严谨的标准控管程序与规范；在管理上，从业务接单、生管排单、采购、制程管理、出货
、 售后服务、品质分析等，也自行设计一套高效率的电脑化管理系统，以确保提供最佳的cqts(
价格、品质、交期、服务) 给客户。提供一个完整的电源解决方案是我们的目标，藉由稳定提供优良的品
质、具竞争力的价格、与快速的交货服务，明纬受到广大客户的肯定与支持而于近年来维持平均28%年
营业额成长的目标。目前明纬有近百个经销商及上千个客户分布于世界各地，大多数的客户都已和明纬
配合多年而我们也非常珍惜这种长期合作的伙伴关系。

top 机壳型(enclosed type)交换式电源供应器

g1 系列 已停产请改用ne系列替代
瓦数 15w~350w 输出组数 1,2,3

功能特性 * 最低价系列机型,适合高度竞争的终端应用场合 * 20年以上市场销售之常青机型,现正有数百万台各式机种应用于各类型终端设备中 * 无安规认证
3v,5v,7.5v,10v,12v,13.5v,15v, 18v,24v,27v,36v,48v,-5v,-12v,

机型资料 s-15/s-35/s-50/s-100/s-145/s-201/s-350/d-30/id-30/t-30/d-50/id-50/t-50



g3 系列
瓦数 15w~150w 输出组数 1,2,3,4

功能特性 * 小型化 * 高信赖度,可承受5g震动与70oc高工作环温,全机使用105oc高寿命电解 电容,可承受300vac突波输入达5秒 * 适合使用于较严苛的工作环境
3.3v,5v,12v,13.5v,15v,24v,48v,-5v,-12v,-13.5v,-15v

机型资料 rs-15/rs-25/rs-35/rs-50/rs-75/rs-100/rs-150/rd-35/rd-50/rd-65/rd-85/rd-125/rid-50/rid-65/rid-85/rid-125/rt-50/rt-65/rt-85/rt-125/rq-50/rq-65/rq-85/rq-125

ne 系列
瓦数 15w~350w 输出组数 1,2,3

功能特性 * 小型化,具备完整保护功能 * 最经济的低瓦数安规符合机型系列 3.3v,5v,7.5v,9v,12v,15v,24v,27v 36v,48v,-5v,-12v,-15v
机型资料 nes-15/nes-25/nes-35/nes-50/nes-75/nes-100/nes-150/nes-200/nes-350/ned-35/ned-50/ned-75/ned-100/net-35/net-50/net-75

se 系列
瓦数 200w~1500w 输出组数 1

功能特性 * 具备完整保护功能 * 经济型中高瓦数安规符合机型系列 3.3v,5v,7.5v,9v,12v,15v,24v,27v 36v,48v
机型资料 se-200/se-350/se-450/se-600/se-1000/se-1500

g2 系列 s-240系列2010年7月1日正式停产
瓦数 25w~1500w 输出组数 1,2,3,4

功能特性 * 200w以上机型不具备ce * 15年以上市场销售之常青安规机型,现正有数百万台各式机种应用于各类 型终端设备中 5v,7.5v,9v,12v,13.5v,15v,24v
27v,30v,48v,54v,-5v,-12v,-15v

机型资料 s-25/s-40/s-60/s-100f/sc-150/s-150/s-210/s-240/s-250/s-320/t-40/d-60/id-60/t-60/it-60/q-60/iq-60/d-120/t-120/q-120/q-250

pfc-g3 系列
瓦数 75w~3000w 输出组数 1,3,4

功能特性 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 全范围电压输入,功能完整 3.3,5v,7.5v,12v,13.5v,15v,24v 27v,30v,36v,48v,-5v,-12v,-15v,
机型资料 psp-500/psp-600/spv-150/spv-300/spv-600/spv-1500/rsp-1000/rsp-1500/rsp-2000/rsp-2400/rsp-3000/sp-75/sp-100/sp-150/sp-200/sp-240/sp-320/sp-480/sp-500/sp-750/tp-75/t

p-100/qp-100/tp-150/qp-150/qp-200/qp-320/qp-375
pfc-g5 系列

瓦数 75-1500 输出组数 1
功能特性 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 全范围电压输入,功能完整 3.3v,5v,7.5v,12v,15v,24v,36v,48v
机型资料 hrp-75/hrp-100/hrp-150/hrpg-150/hrp-200/hrpg-200/hrp-300/hrpg-300/hrp-600/hrpg-600

u-bracket
瓦数 150w~500w 输出组数 1

功能特性 * 1u低高度外壳 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 无风扇设计 3.3v,5v,12v,15v,24v,36v,48v
机型资料 usp-150/usp-225/usp-350/usp-500

modular 系列
瓦数 450w~1000w 输出组数 1~14

功能特性 * 可弹性搭配之组合式电源,客制化的标准品解决方案 * 输出电压可涵盖1.6~53v各种电压 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) *
适合于需多输出电源之应用,尤其为复杂之机器设备或系统 2v,3.3v,5v,7.5v,12v,15v,18v 24v,27v,33v,48v

机型资料 mp450/mp650/mp1k0/ms-75/ms-150/ms-300/md-100

19''rack power
瓦数 1000w~8000w 输出组数 1~8

功能特性 * 19" 1u或2u机箱式电源 * rcp-mu: 监控模块(内建i2c译码器) * rcp-2u: 客制化2u机箱式电源, 最高可达4500w与8输出 12v,24v,48v
机型资料 rcp-1000/rcp-1u/rcp-mu/rcp-2u



security 系列
瓦数 55w~155w 输出组数 1,2

功能特性 * 备援电池充放电控制与 ups 功能(需外接铅酸电池) * 适合用于安全监控设备或各式电池备援系统 5v,12v,13.3v,13.4v,13.8v,24v,26.5v 27.1v,27.6v,48v,53.5v,54v
机型资料 ads-55/ad-55/add-55/ads-155/ad-155/add-155/psc-60/psc-100

top

ac/dc   led

lp 系列
瓦数 18w~60w 输出组数 1

功能特性 * ip67防护等级设计 * 低价,经济型系列 * 可承受瞬间300vac突波输入达5秒 * -30~70oc宽工作环温范围 * 适合于led照明或led电子广告牌相关运用
5v,9-24v,9-34v,9-30v,9-42v,9-48v,12v,15v,24v,25v,36v,48v

机型资料 lpl-18/lph-18/lphc-18/lplc-18/lpc-20/lpv-20/lpc-35/lpv-35/lpc-60/lpv-60/lpv-100

eln 系列
瓦数 30w~60w 输出组数 1

功能特性 * 塑料外壳,ip64防护等级 * 可选购调光(dimming)功能: 可接受控制讯号1.1~10vdc(d型)或 pwm(p 型) * 设计符合ul1310 class 2 * 使用者可弹性调整输出电压与电流 *
适合于led照明或led电子广告牌相关运用 5v,9v,12v,15v,24v,27v,48v

机型资料 eln-30/eln-60

pln 系列
瓦数 20w~96w 输出组数 1

功能特性 * 塑料外壳,ip64防护等级 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * ul1310 class 2电源 * 使用者可弹性调整输出电压与电流 *
适合于led照明或led电子广告牌相关运用 9v,12v,15v,18v,20v,24v,27v,36v,48v

机型资料 pln-20/pln-30/pln-45/pln-60/pln-100

plc 系列
瓦数 30w~96w 输出组数 1

功能特性 * 塑料外壳，输入/输出采端子台形式 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 适合于led照明或led电子广告牌相关运用 9v,12v,15v,20v,24v,27v,36v,48v
机型资料 plc-30/plc-45/plc-60/plc-100

cen 系列
瓦数 60w~96w 输出组数 1

功能特性 * 金属外壳，ip66防护等级 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 使用者可弹性调整输出电压与电流 * 适合于led路灯及户外照明相关运用
12v,15v,20v,24v,30v,36v,42v,48v,54v

机型资料 cen-60/cen-75/cen-100

clg 系列
瓦数 60w~150w 输出组数 1

功能特性 * 金属外壳,ip65/67防护等级 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 使用者可由控制电缆或内部可变电阻调整输出电流(clg-150) *
适合于led照明或led电子广告牌相关运用 12v,15v,20v,24v,27v,30v,36v,48v

机型资料 clg-60/clg-100/clg-150

hlg 系列



瓦数 96w~240w 输出组数 1
功能特性 * 94%超高效率 * 金属外壳,ip65/67防护等级 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc) * 使用者可由控制电缆或内部可变电阻调整输出电流 *

适合于led照明或led电子广告牌相关运用 12v,15v,20v,24v,30v,36v,42v,48v,54v
机型资料 hlg-80h/hlg-100/hlg-100h/hlg-120h/hlg-120/hlg-150/hlg-150h/hlg-185/hlg-185h/hlg-240/hlg-240h/hlg-320h

ulp 系列
瓦数 150w 输出组数 1

功能特性 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc)，于75%负载以上pf>0.9* 可承受300vac输入电压达30秒12v,15v,24v,36v,48v
机型资料 ulp-150

plp 系列
瓦数 20w~60w 输出组数 1

功能特性 * 内建主动式功率因子矫正功能(active pfc)，于75%负载以上pf>0.9 * 适合于led照明或led电子广告牌相关运用 12v,18v,24v,36v,48v
机型资料 plp-20/plp-30/plp-45/plp-60

mw  订购联系人：金小姐13602493673

金氏集團king's electric

金氏機電實業（集團）有限公司

king's electric (asia) limited

廣州門市：廣州市越秀區惠福西路302號首層

 tel：020-83197564  fax：020-83197564 

本产品的品牌是MEANWELL/明纬，型号是S-250-24，类型是直流开关电源,直流开关电源，调制方式是脉
冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是90-132/180-264（V），输出功率是250（W
），输出电压是24（V），工作效率是81.5（%），输出纹波噪音是120，输出电压精度是+-1（%），电
压调整率是+-10（%），负载调整率是85（%），产品认证是ULCUL,ULCUL，输出电流是10.4
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