
工程型开关电源/350W12V29.1A/LED灯具驱动电源/出品质/

产品名称 工程型开关电源/350W12V29.1A/LED灯具驱动电
源/出品质/

公司名称 上海通晶电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TPS
型号:ANS-350W-12
类型:直流开关电源

公司地址 上海市奉贤区青村镇南奉公路3878号28幢123

联系电话  13817168180

产品详情

 

通晶质量方针

 通晶一贯秉承“精益求精，勇于创新”的经营理念至诚为广大客户服务。公司拥有一批专业技术人才,
配备国际最先进的生产检测设备,具备了国际质量体系运作标准,实行全面品质监控。经过多年来市场的检
验，在全国各地树立了良好的信誉和口碑。且实行了两年质保的服务。让使用通晶产品的用户，真正感
觉到百分之百的快乐！质量是公司的生命！没有良好的工作质量，企业将无法生存，我们把这种观念贯
穿到每一个员工的每一项工作中。

希望能得到您更多的理解和支持,我们一定会为您提供最优良的产品和最满意的售后服务。

2买家须知



1

1、本店默认速尔快递，发韵达快递，如果有其他需要，请另行说明；2、广东地区首重10元，续重5元/
公斤；3、本店满一定金额可适当减免运费（详情请联系客服）；

 

注意：除非标系列外4点前拍下均可当天发货。若需其它快递，请拍前提前说明，谢谢！电源本身比较重
，所以非江浙沪客户批量的推荐使用物流托运！

 

上海通晶电子科技有限公司

电话：021-61510849   传真：021-39651345

 

业务手机：18601780205业务qq：956409316

 

技术与电路方案咨询：15618087762  技术qq：1137061871

本产品的品牌是TPS，型号是ANS-350W-12，类型是直流开关电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式
，输入电压是90～132VAC/180～264VAC（V），输出功率是350W（W），输出电压是12（V），工作效
率是80（%），输出纹波噪音是0.2，输出电压精度是5（%），电压调整率是10（%），负载调整率是5（
%），产品认证是ce，输出电流是29.1A，电源是LED电源
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