
汽车充气泵 车载小充气泵 迷你胎压计充气泵 应急工具打气泵

产品名称 汽车充气泵 车载小充气泵 迷你胎压计充气泵
应急工具打气泵

公司名称 义乌市鹏凯汽车用品厂

价格 面议

规格参数 类型:轮胎充气泵
品牌:鹏凯
电源型式:直流

公司地址 义乌市义亭镇缸窑村

联系电话 暂无

产品详情

宝贝描述：

适用于轿车、脚踏车的轮胎，及球类、橡皮艇等等充气，应用广泛。于高速公路、野外，或任何地方，
轿车轮胎突然漏气时，更能发挥其救急的功能。轿车轮胎随时保持正确胎压，可节省汽油、保护轮胎，
并确保行车安全；随时准备一台，置于轿车行李箱，不占空间，妙用无穷。

 

 

 

[尺寸]外形尺寸是：16.5×140厘米气管尺寸是：约45厘米

 

 

 

材料：pp（常规）

 

 



 

工作电压：直流12伏特最大电流：15a

 

 

 

电源形式：直流

 

 

 

电线尺寸：3米，3个转换气嘴

 

 

 

气压：250/300pts

 

 

 

 

 

[用品简介]1、采用金属机芯，耐损耗2、超大马力，充气特快3、工作平稳、噪音低4、汽缸无油设计5、
内置精密压力表6、优质电源线及打气橡胶管

 

 

 

 

 



[使用方法]1、将橡胶管顶端之气嘴直接插在轮胎气门上，听到空气由轮胎泄出的声音时，表示空气已经
流通，可将气嘴扳手向内 90 度压紧，此时空气不再泄出。2、取出插头，直接差在汽车点烟器上，即可
充气。3、充气时，仪表指针随轮胎饱和程度上升，当指针到达适当胎压时（一般轿车轮胎胎压为
223kpa=35psi ），取出插头和气嘴，即完成工作。4、请用本机配备的专业球针、塑料接嘴与气嘴相连，
为球类、和其他需气设备进行充气。

 

 

 

[注意事项]1、不可使用在大型和超重的车辆轮胎充气，如卡车、大货车、箱式集装车等；2、用时请发
动汽车引擎增强电力，不消耗汽车电瓶电力；4、充气时，请在连续工作10分钟作冷却休息，可延长马达
寿命。橡皮艇充气时，可连续工作 30 分钟；5、一般轮胎在充气时，约在 4-6 分钟既可到达 220kpa 正常
胎压，大轮胎则会更长一点时间；如开始充气时，仪表指针快速上升，既表示空气并没有充进轮胎，必
须停止工作，重新操作，否则仪表及马达将受到损坏。6、使用时人不要离开机体，随时注意胎压，不可
太过饱和；7、本机使用后，气嘴扳手必须扳直，以免里面橡胶弹性疲乏；8、轿车点烟器如不干净而不
导电，或保险丝烧断，本机不能正常运转，请确保点烟器导电良好；9、本机应避免潮湿，重摔及沙泥侵
入，避免小孩玩弄，以免受到损伤.

 

轮胎气压换算单位：

 

1bar=1.02kg/cm2=102kpa=14.5psi.

 

我们常说的前轮2.1-2.3的单位应是bar。因1bar=1.02kg/cm2，两者相差不大。但轮胎店里常简称kg/cm2为
公斤。一般轮胎充气到32psi就差不多了。

 

规格：单个装

 

尺寸：喉管长61cm/机身16.5x15.5cm

 

重量：2.55kg

 

使用电源：直流dc12v 14a



 

【产品特点】

 

1．本机适用于所有12v汽车轮胎，特别是4x4、中巴、2吨以下货车、高档轿车等较大型车胎，气量大、
充气快！

 

2．也适用于摩托车、自行车、球类、橡皮艇、沙滩浮床、充气玩具等等之充气。

 

3．于高速公路、野外或早晨上班，车胎突然漏气时或车胎扎钉，更能发挥救急之用。

 

4．汽车轮胎保持正确胎压，可确保安全行车，并节省汽油。随车使用，以防万一，妙用无穷。

 

【使用方法】（请按顺序操作）

 

1．将气泵之电源插头入汽车点烟器。

 

2．将气管尾端之接头拧入轮胎气门拧紧。

 

3．打开气泵开关，即可开始充气。

 

4．充气时气压表之指针会随气压增加而上升，当达到适当气压时（一般小车胎压为28-35psi，2.2kg/cm2-
2.5kg/cm2）将开关关掉，取出汽车咀接头和电源插头，即完成充气。

 

【注意事项】

 

1．使用时请发动汽车发动机，以增强电力及延长汽车电池寿命。

 



2．本机只限使用直流dc12v电源，如欲使用交流电，则必需加上变压器。

 

3．一般汽车轮台充气，约在3分钟即可达30psi（.2.2kg/cm2）之正常胎压。仪表之指针快速上升到50-100p
si，则表示空气受到阻塞，空气没有进入轮胎，此时需立即拨下气咀接头，重新操作，否则马达及仪表容
易损坏。

 

4．使用时，人不要离开，随时注意胎压，不可充气太饱和。（各轮胎正确胎压会标示在轮胎侧及参照汽
车使用说明）

如果您是个自驾游爱好者，别犹豫了，这就是为您准备的。当您的爱车进入高海拔地区时，记得及时检
查胎压，放一放气，下高原后再及时停车补气，方便极了，祝您旅途愉快!

本产品的类型是轮胎充气泵，品牌是鹏凯，电源型式是直流，电压是250/300PTS（V），压力是直流12伏
特（psi），外形尺寸是165×1400（mm），厂地是义乌
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