
广通公司直销桥梁橡胶支座板式支座圆形橡胶支座减震块规格200*42

产品名称 广通公司直销桥梁橡胶支座板式支座圆形橡胶支
座减震块规格200*42

公司名称 衡水广通橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数 类型:橡胶减震器
型号:200*42
产品等级:国标

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭杜乡刘家南田村

联系电话 0318-2103688 15733871811

产品详情

 
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
产品信息产品名称：

 

一、板式橡胶支座按形状划分：

   矩形板式橡胶支座、圆形板式橡胶支座、球冠圆板式橡胶支座、圆板坡形橡胶支座

二、板式橡胶支座用途：   该产品主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。主要功能

是将上部的反力可靠地传递给墩台，并同时能完成梁体结构由于制动力、温度、混凝土的收缩徐

变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。该产品允许水平力为竖向的10%，允许转角不小

于40，摩擦系数0.04－0.06，活动支座水平位移量50mm－250mm，分5级。荷载等级100kn－15000

kn。

三、板式橡胶支座特点：   1、球冠圆板橡胶支座：球冠圆板橡胶支座是改进后的圆形板式橡

胶支座。其中间层橡胶和钢板布置与圆形板式橡胶支座完全相同，而在支座顶面用纯橡胶制成球



形表面，球面中心橡胶最大厚度为4－13mm，球面边缘15mm，以适应3％到4％纵横坡下，梁与

支座接触面的中心趋于圆形板式橡胶支座的中心。梁端反力通过球面表面橡胶逐渐扩散传至下面

几层钢板和橡胶层。在橡胶支座底面加一圈直径d=2.5mm的半圆形橡胶圆环，支座受力时首先由

底部圆环变形压密，调节底面受力状况，以改善或避免支座底面脱空现象的产生，使支座底面受

力均匀。   2、坡形支座：能适应各种桥梁的纵横坡。该品种是在圆板橡胶支座的基础上改制

成一种楔状坡形支座。斜坡的角度依据桥梁的纵横坡而制造，大大方便了桥梁的设计与施工，并

有效的解除了粱、支座、墩台三者之间的脱空现象，与球冠圆板支座相比有不受桥梁纵横坡角度

限制之优点

产品图片

 

 

 

 

添加图片

点击输入文字描述
 

安装说明

 板式橡胶支座安装于桥梁与桥墩之间

 

添加图片

 

库存图片



 

 

 

点击输入文字描述

公司介绍

    衡水广通橡胶制品有限公司是桥梁支座、桥梁伸缩缝、橡胶止水带、遇水膨胀止水条、钢纤维、
护栏支架、橡胶气囊、闭孔泡沫板、声测管、塑料波纹管等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学
的质量管理体系。衡水广通橡胶制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友
莅临参观、指导和业务洽谈。

 

售后说明

1、物流运费说明

 店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可
由卖家安排物流，运费提付（货运到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，
则运费不同。要货数量越多，运费越便宜。

 

2、在线下单

因橡胶行情价格波动较大，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。

 

3、在线支付

因橡胶行情价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅~

 

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~



 

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可以线上支付交易，已设置默认绑定的是公司账户支付宝，也可换绑私人卡支付
宝，请拍前联系旺旺确认账户后再拍，谢谢啦~

 

本产品的类型是橡胶减震器，型号是200*42，产品等级是国标，形状是圆形，材质是天然橡胶
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