
防腐炭化千秋，户外木制仿古千秋

产品名称 防腐炭化千秋，户外木制仿古千秋

公司名称 常州林中林木业有限公司

价格 面议

规格参数 品名:饰面板
树种:原木
产地:江苏

公司地址 武进区横林镇崔北村迎宾路21号

联系电话 0519-81083050 18068570883

产品详情

炭化防腐木知识

炭化防腐木就是运用高温对木材进行同质炭化的技术，使得木材拥有了一定的防腐及抗生物侵袭的作用
。同时，经过炭化处理的木材还拥有下列优点：

◆防腐烂、抗白蚁、适用于户外 ◆ 材质稳定，十分不易变形 ◆ 无特殊气味，也可用于室内 ◆
完全脱脂处理，涂布方便 ◆ 不易吸水，含水率很低一种适合于任何实木用途的建材和饰材美观

◆经过炭化处理，木材表面色泽均匀，十分美观。 ◆ 炭化时温度越高，表面颜色越深。 ◆
被刨光后，木材表面泛出一种柔和的丝质光泽，纹理变得更清晰可见。  ◆ 触摸感极为舒适。

耐久 ◆ 防腐，能抵御恶劣环境的侵蚀，与其它木材相比，在相同潮湿的环境中，熙摩炭化木更
为持久耐用。 ◆ 处理后木材油脂含量极小，便于表面上色处理。环保 ◆
其原材料是根据林业可持续发展的原则进行挑选和获取的。 ◆
因为产品的生产过程只涉及到温度和蒸汽，不添加任何化学药剂。 ◆
除了木材本身所含有的物质外，整个生产过程中也不会添加任何其他物质。 ◆
产品使用时不会对环境造成任何影响，可用于户内。适用墙  体装饰 使用熙摩炭化木极易达到醒目，优
雅的整体效果，即使是稍长的木板也不易变形，因此木板与墙面紧密贴合，整齐划一，十分美观。居家
地板使用熙摩炭化木生产的地板更吸引人，更为温暖的居家感觉。处理后确保了木材不易变形，材质稳
定，所以生产出来的地板也就更为坚固，同时地板也不会因为变形而产生隙缝。同时，在比较温暖潮湿
的场所里，炭化木地板比一般普通木地板的性能更为优良。[/font]桑拿房及浴室熙摩炭化木高温处理后
树脂含量小，并减低了导热性，所以这些特性使其成为理想的桑拿房的内部用材，如：长凳、木板、面
板等。同其他没有经过炭化处理的木材表面相比，炭化木的表面触摸不炙手，也不会在高温下渗出树脂
。同时，对浴室的装修也是一种极为合适专业装饰材料。  

户外家具 由于材质稳定，不易变形，十分防腐，因此熙摩炭化木可用于户外地板，园艺小品和其他户外
轻型结构木建筑。



通用熙摩炭化木特别适用于那些要求木材外观漂亮，并且在潮湿的环境下仍能保持不变形。因此，对于
室内外的墙面装饰，园艺小品，室内地板以及其他所有的木制设施和设备，其卓越特性尤为突出，成为
客户理想的选择。

古老的技术原理与新兴先进科技的结合 

◆运用高温对木材进行同质炭化的技术，使得木材拥有了一定的防腐及抗生物侵袭的作用。 ◆
利用高温炭化木技术，是对木材进行仿佛防变形的传统处理方法。finnforest将此技术
进行改良，通过先进的无氧干燥，使木材在高温200-3000c之下不致燃烧，并有效降低
含水率和树脂含量。 ◆
高温炭化木不仅使木材含水降低，更有效改变木材内部细胞“营养”成份，使原先导致
木材腐烂的真菌及孢子类植物无法寄居生存，并防止其它齿木类动植物的侵袭。 ◆
高温炭化使木材成深棕色，并且通体同质同色，便于截面处理。 ◆ 高科技量工业化规模化大生产。  
应用范围十分广泛，同时适用于户内户外 

◆非化学处理产品，无特殊气味，但具防腐效果，推荐户内浴室 ◆
任何物理性加工对其的耐候性及防腐性能影响不大 ◆
色泽理想，并且通体同质为深棕色，任何锯切均不影响美观效果 ◆
不易吸水，含水率很低，很大程度避免开裂；材质稳定，不易变形 ◆
容易加工成型，可以做任何物理加工 ◆ 完全脱脂处理，涂布方便 ◆ 材质轻便，易搬运有关表面维护 

◆对于需长期暴露在户外，历经风雨的炭化木，需要保养，以保证使用寿命和其表面的美观。 ◆
在炭化木表面上色时，最好是使用和炭化木本色接近或匹配的棕色涂料或油漆进行处理。 ◆
如果有特别需要，也可以使用无色涂料进行的表面处理，以达到木材表面逐渐变灰，产
生一种历经岁月洗礼的特别效果。

本产品的品名是饰面板，树种是原木，产地是江苏，等级是优质，种类是炭化木，使用范围是室外，特
殊功能是耐腐蚀，用途是园林景观，规格是1*2*3，颜色是浅色，保温性能是高，活动类型是热销，风格
是防古，表面效果是以实物为准，品牌是林中林，导热系数是低
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