
 汽摩检具代木 5166高密度树脂代木

产品名称  汽摩检具代木 5166高密度树脂代木

公司名称 瑞安市博远新材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
工艺类型:翻砂铸造模
作用对象:代木

公司地址 浙江 瑞安市 白莲工业区

联系电话 057765095013 13958838391

产品详情

不饱和树脂代木系列：                                   
                      １鞋模代木（４５０*７００*３０-１００，特别型号
可定做）产品密度０.６５－０.７２，产品硬度（邵氏硬度）５５-６５，均适合鞋模雕刻成型用．产品
加工成型后表面光洁度高，材质均匀无气泡，适合ｃｎｃ机床（加工中心，电脑雕刻机）及手工制作，
产品手工操作不费力． ２汽车轮胎模用代木：   产品密度１.１０－１.３２，产品硬度（邵氏硬度）８
０-９０产品加工成型后表面光洁度高，材质均匀无气泡，适用于机加工，硬度高，韧性好，不会出现崩
角现象． ３家电及玩具手板模型用代木 产品密度０.７－１.０，产品硬度（邵氏硬度）可根据顾客需求
制作，加工成型后表面光洁度高，材质均匀无气泡，适用于机加工．４汽车模型，检具，制具用代木
产品性能：密度高，光洁度高，材质均匀，易加工．可按顾客需求制作．

本产品的加工定制是是，工艺类型是翻砂铸造模，作用对象是代木，主要加工设备是CNC、数控机床，
加工设备数量是10，加工能力是强，适用范围是工艺品,鞋业，模具材质是树脂
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