
台达温控器DTC1000C/DTC1000L/DTC1000R/DTC1001R/DTC1000V

产品名称 台达温控器DTC1000C/DTC1000L/DTC1000R/DT
C1001R/DTC1000V

公司名称 东莞市正达机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:台达温控器DTC系列
型号:DTC1000C/DTC1000L/DTC1000R/DTC1001
R/DTC1000V/DTC20

公司地址 东莞市东城街道岗贝东城大道广信大厦A座6楼60
1号

联系电话 13926862211 13902604947

产品详情

 模塊化系列    dtc1000c 主機, 4~20ma/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 485通訊,
2警報   dtc1000l 主機,  0~5\\10v線性電壓/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 485通訊,
2警報   dtc1000r 主機, 繼電器/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 485通訊, 2警報   dtc1001r 主機,
繼電器/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 485通訊, 2警報, 帶ct電流檢測   dtc1000v 主機,
0~14v電壓脈衝/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 485通訊, 2警報   dtc1001v 主機,
0~14v電壓脈衝/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 485通訊, 2警報, 帶ct電流檢測   dtc2000c 擴展機,
4~20ma/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 2警報   dtc2000l 擴展機, 
0~5\\10v線性電壓/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 2警報   dtc2000r 擴展機, 繼電器/繼電器(默認)輸出,
32段編程, 2警報   dtc2001r 擴展機, 繼電器/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 2警報,
帶ct電流檢測   dtc2000v 擴展機, 0~14v電壓脈衝/繼電器(默認)輸出, 32段編程,
2警報   dtc2001v 擴展機, 0~14v電壓脈衝/繼電器(默認)輸出, 32段編程, 2警報,
帶ct電流檢測   dte10t 4輸入主機, 熱電偶   dte20t 4輸入擴展模組,
熱電偶   dte20c 4輸出擴展模組, 4~20ma   dte20l 4輸出擴展模組, 
0~5\\10v線性電壓   dte20r 4輸出擴展模組, 繼電器   dte20v    dte2ds 顯示設定模組 

产品特色:

本系列最大特色是具有模組化省配線的結構。透過模組化並排，可監控多個溫度點；另外，彈性輸出方
式的選擇，可讓使用者依據實際需要規劃輸出方式。此外，內建的密碼通訊防護，可確實防止人員的不
當操作或惡意破壞。 

产品规格:

?提供pid、on-



off、手動輸入及可程式化控制4種方式。?兩組輸出功能，可自動調諧兩組pid參數。?可接多種熱電偶
(b、e、j、k、l、n、r、s、t、u、txk)、白金電阻 (pt100、jpt100)、類比電流
(0~20ma、4~20ma、)及線性電壓
(0~5v、0~10v)。?最多可選擇2組警報開關，各提供12種警報模式可供選擇。?led
燈號狀態顯示?攝氏及華氏依使用者自行選擇顯示。?全系列內建rs485通訊介面(modbus ascii、rtu，鮑率24
00~38400)。?熱電耦及白金電阻取樣時間0.4秒/次，類比輸入取樣時間0.15秒/次。?可程式控制可設定64組
不同設定溫度及控制時間。?設定三級通訊密碼保護、擴充模組省配線方式、通訊協定同步及站號自動設
定功能。

应用案例

  中央空調風機盤管系統、暖通供暖系統

本产品的加工定制是是，品牌是台达温控器DTC系列，型号是DTC1000C/DTC1000L/DTC1000R/DTC1001
R/DTC1000V/DTC20，控制类型是湿度，测量对象是油,液介质，湿度范围是0-999（%），测湿误差是0.1
（%），开孔尺寸是63.4*25.2*90（mm），安装型式是导轨式，输出信号是4-20（mA），工作电压是0-10
（V），外形尺寸是60*25.2*90（mm），重量是1（Kg）
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