
良机高温冷却塔LBCM-P-100

产品名称 良机高温冷却塔LBCM-P-100

公司名称 山东良机机械设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 加工定制:是
类型:逆流式冷却塔
品牌:良机

公司地址 济南市市中区党家镇罗而庄18号

联系电话 1316-5135512 13165135512

产品详情

设计特点：

      良机lbcm-p型高温冷却塔是专为回收超过50℃-90℃高温之工业用冷却系统之回水（出水），使
其可再生成为冷却水被利用而设计。该型冷却塔，散热材料采用特殊成形之pp耐高温**塑料，冷却效果
特佳，全部组件经过精心设计，制造结构轻盈、组织容易、坚固耐用、维护简便，且耗电量小，为**之
高温型工业用冷却塔。 

    电机：采用全封闭冷却塔专用电机，适用于高温高湿环境下长期连续工作，专业技术，具备高效
，低噪，安全可靠等特点，也可依用户要求配置指定品牌电机及相应变频器。

    减速器：配合以进口v型皮带，外壳全封闭，运行平稳，噪声低，传动效率高。

    风机：优质铝合金精制而成，流线性，大风量，高效率，低噪声，耐候、耐腐蚀。

    布水器：自动旋转喷水器，能将水均匀分布至填料的每个角落，寿命长、耐腐蚀，不堵塞，效率高
，节省电能。

    填料：优质**pvc斜梯波纹缠绕，表面亲水性好、表面积增长率大，风阻小、不易阻塞，冷却效率
高，耐腐蚀。
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本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是良机，型号是LBCM-P-100，材质是木头填料,CPV
C，塔高是3435（m），重量是850（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷
却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，规格是LBCM-P-100100吨
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